indiana line

BASSO 840

Indiana Line — wioska marka z tradycjami

Indiana Line to marka, ktéra stynie z
produkciji kolumn gto$nikowych juz od 1977
roku. Obecnie w ofercie ma réwniez gtosniki
instalacyjne. Zoptymalizowany proces
produkciji i racjonalne wykorzystanie
komponentéw wyrézniajq te marke na tle
konkurencyjnych rozwiqgzah
ponadprzecietnq jakoscig wykonania i
brzmienia.

Basso — stylowa Linia subwooferéw

Basso to seria aktywnych subwooferéw o niesamowitych mozliwoSciach
akustycznych, ktére doskonale sprawdzqg sie zardbwno w systemach stereo, jak
i zestawach kina domowego. Modele do niej nalezqce powiekszajq zakres
dynamiczny kolumn gto$nikowych przez zwigkszenie amplitudy niskich tonéw.
Czysta i subtelna stylistyka obudowy modeli z linii Basso utatwia jej
dopasowanie do dowolnego rodzaju umeblowania pomieszczenia.
Subwoofery wykohczone sq czarng matowq okleing winylowa.

Basso 840 — podwéjny bas refleks

Subwoofer Basso 840 wykorzystuje dwa kanaty bas refleks z wylotami
umieszczonymi z tytu obudowy. Zastosowany w tym modelu przetwornik
niskotonowy o Srednicy 275 mm umieszczony jest od spodu, a wigec
wykorzystujgc podtoge w celu dodatkowego pogtebienia basu. Modut
wzmacniacza pracujgcego w klasie AB wyposazony jest w kompletng sekcje
kontrolng, obejmujqgcq regulacje czestotliwosci zwrotnicy, wzmocnienie i
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przetgcznik fazy. Pozwala to na bezproblemowe zgranie subwoofera z innymi
komponentami systemu audio, a takze pomieszczeniem odstuchowym.

Parametry techniczne modelu Indiana Line Basso 840:
e Przetwornik niskotonowy o Srednicy 275 mm
e Obudowa bas refleks zdwoma otworami z tytu
e Wzmacniacz klasy AB
e Wykohczenie: czarny mat
e Pasmo przenoszenia: od 30 do 180 Hz
e CzestotliwoS¢ pracy zwrotnicy: od 40 do 180 Hz
e Napiecie zasilania: 220 — 240 V
e Moc nominalna/maksymalna: 75 W/125 W
e Maksymalne zuzycie energii: 125 W
e Zuzycie energii w trybie czuwania: ponizej 0,5 W
o Wymiary (W xS x G): 385 x 300 x 320 mm
e Masa:10,2 kg



