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Indiana Line – włoska marka z tradycjami 

Indiana Line to jedna czołowych włoskich 
marek oferujących kolumny głośnikowe oraz 
głośniki instalacyjne, z tradycją sięgającą 
1977 roku. Celem inżynierów i projektantów 
marki Indiana Line od zawsze była najwyższa 
jakość wykonania przy jednoczesnym 
racjonalnym wykorzystaniu komponentów. 
Wszystko po to, aby osiągnąć walory 
brzmieniowe wykraczające daleko poza 

parametry techniczne osiągane przez konkurencyjne modele i oferowane w 
podobnym przedziale cenowym. 

Subwoofery Basso – potęga niskich tonów 

Basso to linia aktywnych subwooferów o dużych możliwościach akustycznych, 
odpowiednich do systemów stereo i kina domowego. Modele do niej należące 
powiększają zakres dynamiczny kolumn głośnikowych przez zwiększenie 
amplitudy niskich tonów w odtwarzanym sygnale. Czysta i subtelna stylistyka 
obudowy modeli z linii Basso ułatwia dopasowanie subwooferów do 
pozostałego sprzętu audio i ukrycie tych konstrukcji niskotonowych wśród 
dowolnego wystroju wnętrza. Subwoofery Basso wykończone są czarnym 
matowym winylem. 

Basso 880 i obudowa zamknięta 

Zastosowany w modelu Basso 880 przetwornik niskotonowy o średnicy 275 
mm umieszczony jest od spodu, wykorzystując podłogę w celu dodatkowego 
pogłębienia niskich tonów. W modelu Basso 880 wykorzystano obudowę 

 

  

 



 

zamkniętą, znaną z doskonałych charakterystyk impulsowych i bardzo niskiej 
częstotliwości granicznej. Dzięki temu subwoofer ten jest w stanie 
wygenerować wyjątkowo szybki i niezwykle nisko schodzący bas, który 
fantastycznie dopełnia swoim potencjałem brzmienie kolumn głośnikowych w 
najniższym, trudnym do przetworzenia zakresie częstotliwości akustycznych. 

Subwoofer w klasie pracy D 

W konstrukcji Basso 880 wykorzystano 300-watowy wzmacniacz pracujący w 
klasie D, przez co, mimo swojej wysokiej mocy, model ten cechuje się niższym 
zużyciem energii niż słabsze jednostki pracujące w klasie AB. Jest on 
wyposażony jest w kompletną sekcję kontrolną, obejmującą regulatory 
częstotliwości zwrotnicy i wzmocnienia oraz przełącznik fazy. Umożliwia to 
bezproblemowe zgranie subwoofera z innymi komponentami systemu audio i 
pomieszczeniem odsłuchowym. 

Parametry techniczne modelu Indiana Line Basso 880: 

• Przetwornik niskotonowy o średnicy 275 mm 
• Obudowa zamknięta 
• Wzmacniacz klasy D 
• Wykończenie: czarny mat 
• Pasmo przenoszenia: od 24 do 180 Hz 
• Częstotliwość pracy zwrotnicy: od 40 do 180 Hz 
• Napięcie zasilania: 220 – 240 V 
• Moc nominalna/maksymalna: 250 W/400 W 
• Maksymalne zużycie energii: 300 W 
• Zużycie energii w trybie czuwania: poniżej 0,5 W 
• Wymiary (W x S x G): 450 x 300 x 320 mm 
• Masa: 13,4 kg 


