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Indiana Line – włoska marka z 
tradycjami 

Indiana Line to jedna z czołowych włoskich 
marek oferujących kolumny głośnikowe i 
głośniki instalacyjne. Jej tradycje sięgają 
1977 roku. Celem inżynierów i projektantów 
pracujących dla marki Indiana Line od 
zawsze była najwyższa jakość wykonania, 
przy jednoczesnym racjonalnym podejściu 

do wykorzystywanych podzespołów. Pozwoliło to osiągnąć walory 
brzmieniowe wykraczające daleko poza parametry, jakimi mogą pochwalić 
się konkurencyjne modele w podobnym przedziale cenowym. 

Głośniki instalacyjne Indiana Line 

Głośniki instalacyjne Indiana Line powstały z myślą o wykorzystaniu ich do 
nagłaśniania nawet dużych pomieszczeń. Sprawdzą się więc nie tylko w 
domowym salonie, ale także w takich obiektach jak restauracje czy sklepy. 
Doskonale nadają się zarówno do instalacji stereofonicznych, jak i 
wielokanałowych (np. do odtwarzania dźwięku kanałów efektowych). W tej 
grupie modeli Indiana Line znajdziesz zarówno konstrukcje naścienne, jak i 
przeznaczone do instalacji w suficie lub zabudowy w ścianie. Uniwersalne 
wzornictwo głośników instalacyjnych Indiana Line sprawia, że z łatwością 
wpasują się one w pomieszczenie o dowolnej aranżacji. 

Luna – głośnik instalacyjny odporny na wilgoć 

Luna jest 2-drożną kolumną głośnikową, która świetnie sprawdzi się do 
nagłośnienia nawet dużej przestrzeni. Zastosowany w niej 166-milimetrowy 

  



 

przetwornik niskotonowy z membraną z polipropylenu i miki oraz 
wysokowydajny przetwornik wysokotonowy zapewniają potężne i dynamiczne 
brzmienie. Specjalny wspornik umożliwia montaż w pionie lub poziomie, 
zależnie od preferencji użytkownika. Co ważne, obudowa i membrany 
przetworników są odporne na wilgoć, a także na duże nasłonecznienie, co 
pozwala na instalację modelu Luna także na zewnątrz pomieszczeń. 

Parametry techniczne modelu Indiana Line Luna: 
• 2-drożna konstrukcja 
• Obudowa zamknięta 
• Częstotliwość podziału zwrotnicy: 4 kHz 
• 166-milimetrowy przetwornik nisko-średniotonowy 
• 20-milimetrowy tweeter 
• Pasmo przenoszenia: od 58 Hz do 22 kHz 
• Wykończenie: lodowa biel 
• Aluminiowa maskownica 
• Sugerowana moc wzmacniacza: 20 – 80 W 
• Czułość: 92 dB (2,8 V/1 m) 
• Wymiary (W x S x G): 240 x 180 x 160 mm 
• Masa: 2,3 kg 


