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Estetyka wykonania i bardzo przyjemne brzmienie
to atut niedrogich kolumn wtoskiej marki juz
nie od dzis. Jak bedzie tym razem?

ndiana Line zostafa zatozona w 1977 roku.

Jest czescia wtoskiej firmy Coral Electro-
nic, ktéra oprécz kolumn, produkuje takze
wzmacniacze i glosniki samochodowe pod
marka Target Audio oraz Coral. Siedziba miesci
sie w stolicy Piemontu - Turynie. Sama nazwa
nawiazuje do dalekich korzeni marki, ktére
siegaja lat 60. i wspdtpracy z amerykanska
marka hi-fi - UTAH.
W ofercie dostepne s3 trzy podstawowe linie
kolumn: Diva, Tesi i Nota. Ponadto s3 jeszcze
modele typu DJ, miniaturki efektowe, czy sub-
woofery. Ogdétem firmowy katalog liczy okoto
50 pozycji. Tym, co wyréznia gtosniki tej firmy
jest wioski design kojarzacy sie ze znacznie
drozszymi modelami. Wszystkie kolumny sa
eleganckie i zgrabne. Mimo, ze nie s3 zbudo-
wane z drogich materiatéw i komponentéw, to
zaskakuja jakoscia, estetyka i przystepnymi
cenami. Takie sa tez Tesi 261.

BUDOWA

Jest to wiekszy model z dwéch podstawko-
wych konstrukcji nalezacych do gamy Tesi

Vinyl. Na tle grupy testowej to jedna z naj-
bardziej rostych konstrukcji o proporcjach

321N

najbardziej zblizonych do ,kolumnowych”

- stosunek wysokosci do szerokosci wynosi
2:1. Obudowy wykonczono estetyczng okleina
winylowa (w jednej z trzech wersji do wyboru),
ktéra bardzo skutecznie imituje naturalny
fornir. Do spodu kolumn przyklejono cztery
miniaturowe pdtkule z gumy zabezpieczajace
spdd przed porysowaniem.

Odtwarzanie wysokich tonéw projektanci po-
wierzyli jedwabnej koputce o $rednicy 26 mm.
Jej membrana wspétpracuje z wydajnym ma-
gnesem neodymowym. Elementem wyrdznia-
jacym ten tweeter jest radialna komora wenty-
lacyjna. Drugi z gtosnikéw, o Srednicy 160 mm,
obstuguje zakres ponizej 2,5 kHz. Przetwornik
wyposazono w polipropylenowa membrane,
ktéra dzieki dodatkowi miki wyrdznia sie dobra
sztywnoscia. Nieruchomy korektor fazy popra-
wia odpowied?Z czestotliwoSciowa i dyspersje
Srednich tonéw. W celu uzyskania mocnego

i glebokiego basu zastosowano otwdr bas-
-refleks dostrojony do czestotliwosci 51 Hz

z wylotem na przedniej $ciance.

Indiana Line deklaruje zaskakujgco duza
efektywnos¢ - 91 dB, ktdra to wartos¢ naszym
zdaniem nie jest jednak realistyczna. Para

Wydanie cyfrowe dla uzytownika darekp@audioklan.eu. Rozpowszechnianie niniejszego e-wydania zabronione.

DYSTRYBUTOR: Audio Klan, www.audioklan.pl
CENA (ZA PARE): 1400 zt

Dostepne wykonczenia: dab, orzech, czarne
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NEUTRALNOSC
Lekkie wyeksponowanie skrajow pasma.

PRECYZJA
Skutecznie buduja iluzje wielu szczegotow.

MUZYKALNO
Bardzo mite brzmienie, nie mecza uszu nawet podczas
dtugich odstuchow.

STEREOFONIA
Umiarkowane rozmiary, bez uchybien.

DYNAMIKA
Efektowna, ale maja swoje ograniczenia.

Obecny i pulsujacy.

OCENA 90%
KATEGORIA SPRZETU D

DANE TECHNICZNE
Konstrukcja:
2-drozna BR wentylowana do przodu
Gtosniki: 160-mm $rednio-niskotonowy
zmembrang polipropylenowa usztywniong
mika, 26-mm jedwabna koputka
Zalecana moc wzmacniacza: 30-120 W
Czestotliwosc podziatu: 2,5 kHz
Pasmo przenoszenia: 45 Hz-22 kHz
Efektywnos¢: 91 dB (2.83V/1 m)
Impedancja*: 5/6 Q, min. 5,2/4,3 Q (190-200 Hz)
Wymiary (wys. x szer. x gteb.):
362 x 180 x275 mm
Masa sztuki (bez maskownicy)*: 5,6 kg

* - wartosci zmierzone

ztoconych zaciskéw wyposazonych w nakretki
wykonane z bezbarwnego tworzywa sztucznego
doprowadza sygnat bezposrednio do ptytki zwrot-
nicy zbudowanej z 7 elementéw typowej jakosci.
W filtrze tweetera znalazta sie cewka powietrzna
i kondensator foliowy.

BRZMIENIE

Pierwsze skojarzenie podczas odstuchu dotyczy
bardzo efektownego dZzwieku, pewnej maniery,
jaka obowiazywata w latach 80. ubiegtego wieku
i to w bardzo dobrym tego stowa znaczeniu.
Kolumny starajg sie upiekszy¢ przekaz i, co
ciekawe, wychodzi im to catkiem dobrze. Skraje
pasma s3 wyraznie podkres$lone. Ustyszymy
fajny, pulsujacy bas - nieZle zréznicowany oraz
kolorowe, soczyste soprany. Tesi nie zaskocza
nas szybkoscia odtwarzanych pasazy, cho¢
dalekie s3 od ewidentnego spowolnienia czy
przesadnego ocieplenia. Bas ma swoja motoryke
i rytm. Krawedzie poszczegéinych dZzwiekéw sa
tylko nieznacznie wyoblone. Niemniej jednak,
brzmienie kontrabasu, jak na ten przedziat



== | Pomiar impedancji obu sztuk

testowej pary wykazat dziwna
rozbieznosc¢ - jedna z kolumn ma

modut impedancji przesuniety

0 0,8 Q wzgledem drugiej. By
upewnic sig, ze nie popetniliSmy

~
—

btedu, pomiar zostat powtérzony,

ale wynik byt ten sam. Jedna

z kolumn zanotowata minimum
wynoszace 5,15 Q, druga - 4,3 Q. Co

jest przyczyna tych rozbieznosci?

Poréwnalismy obie zwrotnice i nie
znalezlismy réznic, ale najwyrazniej
gdzies popetniono jakis bfad.

Impedancja i faza elektryczna

W Bl

cenowy, wypada przekonujaco. Zdecydowanie
lepiej kolumny radza sobie z muzyka mocno
zelektryfikowana. Mozna nawet powiedzie, ze
jest to ich Srodowisko naturalne. Zakres tonéw
$rednich prawidtowo faczy basy i soprany.

Nie odnotowatem tu zadnych anomalii, cho¢
konkurencja w tym tescie ma jednak wiecej do
zaproponowania. Brzmienie wokali wypada na
mocng czwdrke. Osoby doszukujace sie w gtosie
ludzkim pewnych mikroszczegétéw moga czuc
niedosyt. Nie jest to wadg, a tylko pewna forma
interpretacji, zreszta bardzo mita.

Ciekawie wypada natomiast zakres najwyzszych
czestotliwosci. Tutaj mamy bogactwo barw

i dobre réznicowanie detali. Jest to zrealizowane
na tyle dobrze, ze soprany nie odklejaja sie od
Srednicy i tylko nieznacznie ,géruja” nad nia.

Mozliwosci budowania zjawisk przestrzennych
wydaja sie skromniejsze od tych w zakresie
oddawania barwy. Szeroko$¢ sceny jest umiar-
kowana. Nie zaskakuje nas rozmachem, ale tez
zadnymi niespodziankami. Nie stwierdzitem
jednak uchybier w rysowaniu perspektywy
czy kresleniu prawidtowego putapu.

Duzym plusem tej konstrukcji jest efektowna
rekonstrukcja dynamiki. Oczywiscie ma ona
swoje fizyczne ograniczenia, ale podczas od-
twarzania nagran ,mniej powaznych” moze nas
zaskoczy¢ i to w bardzo przyjemny sposéb.

NASZYM ZDANIEM

Catosciowo, Tesi 261 nalezy uznac za udana
konstrukcje. To bardzo przyzwoite kolumny,

i to nie tylko na poczatek przygody z audio.

Wydanie cyfrowe dla uzytownika darekp@audioklan.eu. Rozpowszechnianie niniejszego e-wydania zabronione.

IZ tytu standard

- pojedyncze
zaciski izolowane
przezroczystym
plastikiem.

IZwrotnica jest typowa, jakos¢ elementéw -
takze.

Oferuja miekkie, efektowne brzmienie oraz
wykonczenia na wysokim poziomie. Jednym
stowem, s3 przyjemne dla uszu i oczu. Warto
zaznaczyé, ze Indiany dobrze sie sprawdza
nie tylko w mniejszych pomieszczeniach.
Polecam. ®
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