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IL MARCHIO INDIANA LINE

Nata a Torino nel 1977, Indiana line ha 
mantenuto attraverso gli anni la carat-
teristica fondante del marchio, ossia la 
ricerca del miglior suono possibile per 
il prezzo. Per rimanere fedeli a questo 
principio da un lato si è scelto di non 
scendere a compromessi riguardo 
la qualità intrinseca dei componenti, 
rinunciando a prodotti più economi-
ci ma non in grado di mantenere gli 
standard minimi di progetto, dall’al-
tro si è cercato di ottimizzare il più 
possibile tutti i processi produttivi e le 
parti utilizzate in modo da contenere 
i costi senza inficiare il risultato finale. 
Da questa certosina ottimizzazione 
e ricerca costante discende la fama 
che negli anni il marchio ha saputo 
conquistare e mantenere nei confronti 
dei suoi clienti.

Sin dai primi prodotti nati a marchio In-
diana Line, il piacere d’ascolto genera-
to da modelli iconici come Mini xa, 1xa, 
2x, 3xa, 4xa e BMx ha conquistato da 
subito il cuore degli amanti del buon 
suono. Fin dalle prime uscite pubbli-
citarie, il motto “piacere d’ascolto” è 
stato presente, e confermato attraver-
so estenuanti messe a punto d’ascolto 
operate da panel omogenei in modo 
da ottenere un risultato consistente at-
traverso i modelli che si sono succeduti 
nel corso degli anni.

Nel 2006 Indiana Line, prima di Selectra 
e quindi di Alcor, viene acquisita da 
Coral electronic, altra storica azienda 
dell’Hi-Fi Italiana, fondata alla fine degli 
anni ’60 dal Sig. Eugenio Musso. Questo 
evento permise un rilancio delle ca-
pacità progettuali potendo sfruttare 

il know-how di Coral nel settore della 
progettazione degli altoparlanti per 
integrare quello originario di progetta-
zione del diffusore finito, il tutto mante-
nendo la caratteristica fondamentale 
di entrambi, ossia la capacità di pro-
gettare ed ingegnerizzare prodotti dal 
rapporto qualità-prezzo elevatissimo.

Le linee prodotto attuali, che si snoda-
no attorno alle diverse declinazioni del 
diffusore per uso domestico deputato 
alla riproduzione Hi-Fi, godono dei 
principi che hanno animato il marchio 
fin dai suoi esordi, ovvero l’ottenimento 
del miglior suono possibile per il prezzo 
richiesto, grazie ad una accurata 
progettazione ed ottimizzazione delle 
parti, operata da persone amanti della 
Musica e quindi attente agli aspetti 
che veramente contano in ambito di 
riproduzione sonora.

Per molti utilizzatori l’aspetto estetico è altrettanto, se non più, importante di quello musicale. Ciò che ai più sfugge è che 
spesso la forma dell’oggetto, quando si parla di design industriale, segue la funzione, ed oggetti che presentano forme pure, 
piacevoli e funzionali, sono già predisposti ad ottenere prestazioni dello stesso tipo: ecco che alla serietà e consistenza della 
proposta estetica Indiana Line si parallela l’altrettanto autorevole resa sonora, così apprezzata attraverso i decenni.

PROGETTAZIONE PROPRIETARIA E SOLUZIONI TECNICHE

Nessun svolazzo o ricercatezza fine a sé stessa nel progetto estetico dei diffuso-
ri Indiana Line, per il quale vale il motto “Non dobbiamo impressionare nessuno, 
non dobbiamo vergognarci di fronte a nessuno”. E così il disegno elegante e 
senza tempo dei diffusori Indiana Line si inserisce in ambiente senza urtare il 
senso estetico di alcuno. 

DESIGN

I cabinet sono costituiti di MDF di buona qualità, declinata negli spessori e con 
adeguati rinforzi come richiesto da progetto. In alcuni modelli si utilizzano basi 
di appoggio, o piedini disaccoppianti, studiati per ridurre le vibrazioni, non per 

stupire con la loro luccicanza. Il tessuto impiegato per smorzare le onde sonore 
all’interno del mobile e le risonanze che si generano è un tessuto non tessuto 
in poliestere particolarmente resistente alla compressione, all’umidità e allo 

smog, che svolge il suo compito egregiamente.

CABINET

L’affinamento dei parametri degli altoparlanti permette di ottimizzare i fil-
tri crossover necessari per incrociarli al meglio, in quanto i problemi che si 
potrebbero generare sono già stati risolti a monte. Ciò permette di utilizzare 
migliori materiali, come il Curv, un materiale per i coni dei midrange innovativo 
costituito da polipropilene tessuto e pressato a caldo. Innovazione dove serve, 
e tradizione dove è meglio: i coni dei woofer sono in polpa di cellulosa a fibre 
lunghe non pressata, le cupole dei tweeter in seta.

SPEAKER DRIVERS

I filtri crossover assolvono al compito di proteggere e miscelare i componenti 
ad essi collegati. Questo nel caso dei diffusori Indiana Line può essere ottenuto 

facendo uso di semplici reti di basso ordine elettrico, quindi di pendenza elet-
trica dolce, con inserimento di un numero di componenti minimo sul percorso 
di segnale, grazie all’attento studio degli altoparlanti collegati, diminuendo la 
necessità di operare correzioni che spesso si accompagnano a distorsioni e 

permettendo l’utilizzo di amplificatori meno amanti dei carichi complessi.

CROSSOVERS

Un aspetto che spesso si lega più ad una ricerca estetica che tecnica, i mor-
setti di collegamento dei diffusori Indiana Line sono il meglio per assolvere al 
compito preciso, ossia permettere un saldo collegamento dei cavi di potenza 
senza perdite di segnale. Anche in un dettaglio apparentemente minore, come 
il connettore del diffusore, troviamo un blend tra innovazione, attraverso l’uso 
di materiali conduttivi inerti, e tradizione, sfruttando l’opzione bi-amping solo in 
quei modelli che ne possono effettivamente trarre un giovamento.
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SERIE DIVA

I diffusori acustici della serie 
Diva garantiscono le presta-
zioni necessarie a soddisfare 
le esigenze di fedeltà, dinami-
ca e tenuta in potenza richie-
ste dalle più recenti tecniche 
di registrazione, per ricreare 
nel vostro ambiente d’ascolto 
le avvincenti emozioni di un 
concerto dal vivo o gli effetti 
speciali di un film d’azione. Ma 
sono soprattutto caratterizzati 
dalla invidiabile definizione e 
naturalezza nella riproduzione 
della voce, con una risposta ai 
transienti veloce e molto pre-
cisa, con basse frequenze cal-
de e corpose a cui si aggiun-
gono le alte frequenze naturali 
e dettagliate. I diffusori Diva 
sono rifiniti con un’elegante 
laccatura nero high-gloss. 

SUONO LIMPIDO

I tweeter Diva sono montati 
sul diffusore tramite un gu-
scio di disaccoppiamento in 
gomma morbida, che ren-
de virtualmente “flottante” il 
componente: si ottiene così 
una sensibile riduzione del-
le vibrazioni trasmesse dal 
mobile al tweeter stesso. La 
corretta escursione della 
cupola è controllata da una 
camera di risonanza radiale, 
provvista di due diversi tipi di 
assorbente acustico, inseriti 
sotto la cupola ed all’interno 
dell’anello di ventilazione.

Per i coni dei mid-woofer 
abbiamo scelto il Curv: un 
materiale rigido, leggero e 
smorzato, realizzato con puro 
polipropilene estruso, tessu-
to e trattato termicamente. 
Il complesso magnetico è 
dotato di Aluring: un anello di 
corto circuito che riduce la 
non linearità tipica dei siste-
mi tradizionali, aumentando 
l’escursione controllata della 
bobina mobile.
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DIVA 660
Diffusore da pavimento

• 3-way acoustical design
• Crossover frequencies: 300 Hz and 2,8 kHz
• 140 mm midrange driver with Curv cone 
• 2 x 180 mm bass driver with natural cellulose pulp cone
• 26 mm silk dome tweeter
• Bass reflex cabinet with a port in the base
• Frequency response: 35 Hz to 22 kHz
• Bi-amping / bi-wiring capability
• Black piano lacquer finish
• Suggested amplifier power: 30 - 170 W
• Sensitivity: 92 dB (2,8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 950 x 230 x 300 mm
• Weight: 17,2 kg

Importante diffusore da pavimento 
che associa all’invidiabile definizione 
e naturalezza nella riproduzione della 
voce una elevata estensione alle 
basse frequenze, veloci e precise. I 
coni dei due woofer da 180 millimetri 
sono in cellulosa pesante, mentre la 
membrana del mid-range è realizza-
ta in “Curv”: un materiale rigido, leg-
gero e smorzato.  Il tweeter è montato 
sul diffusore tramite un guscio di di-

saccoppiamento in gomma morbida, 
che lo rende virtualmente “flottante”; 
la corretta escursione della cupola 
è controllata da una camera di riso-
nanza radiale. Per garantire un effica-
ce disaccoppiamento dal pavimento, 
i piedini in alluminio pressofuso sono 
dotati di tamponi anti-vibrazioni in 
gomma. Diva 660 è rifinito con un’ele-
gante laccatura nero high-gloss.

DIVA 552
Diffusore da pavimento

• 2,5-way acoustical design
• Crossover frequencies: 300 Hz and 2,8 kHz

• 140 mm mid-woofer with Curv cone
• 140 mm bass driver with natural cellulose pulp cone

• 26 mm silk dome tweeter
• Bass reflex cabinet with a port at the front

• Frequency response: 40 Hz to 22 kHz
• Bi-amping / bi-wiring capability

• Black piano lacquer finish
• Suggested amplifier power: 30 - 130 W

• Sensitivity: 90dB (2,8V / 1m)
• Dimensions (H x W x D): 825 x 160 x 240 mm

• Weight: 12,1 kg

Compatto diffusore da pavimento 
che associa all’invidiabile definizio-
ne e naturalezza nella riproduzione 
della voce una buona estensione alle 
basse frequenze. Il cono del woofer da 
140 millimetri è in cellulosa pesante, 
mentre la membrana del mid-woo-
fer è realizzata in “Curv”: un materiale 

rigido, leggero e smorzato. Il tweeter è 
montato sul diffusore tramite un gu-
scio di disaccoppiamento in gomma 
morbida, che lo rende virtualmente 
“flottante”; la corretta escursione della 
cupola è controllata da una camera di 
risonanza radiale. Diva 552 è rifinito con 
un’elegante laccatura nero high-gloss.
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DIVA 262
Bookshelf 

• 2-way acoustical design
• Crossover frequency: 1,9 kHz
• 180 mm mid-woofer with Curv cone
• 26 mm silk dome tweeter
• Bass reflex cabinet with a port at the front
• Frequency response: 44 Hz to 22 kHz
• Bi-amping / bi-wiring capability 
• Black piano lacquer finish
• Suggested amplifier power: 30 - 120 W
• Sensitivity: 91 dB (2,8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 400 x 200 x 310 mm
• Weight: 8,7 kg

Importante diffusore da scaffa-
le caratterizzato dalla risposta 
ai transienti veloce e molto 
precisa, con un buon corpo alle 
basse frequenze. Il cono del 
woofer da sei pollici è realizzato 
in “Curv”: un materiale rigido, 
leggero e smorzato. Il tweeter 
è montato sul diffusore tramite 
un guscio di disaccoppiamen-
to in gomma morbida, che 

DIVA 252
Bookshelf 

• 2-way acoustical design
• Crossover frequency: 2,9 kHz
• 140 mm mid-woofer with Curv cone
• 26 mm silk dome tweeter
• Bass reflex cabinet with a port at the back
• Frequency response: 48 Hz to 22 kHz
• Bi-amping / bi-wiring capability 
• Black piano lacquer finish
• Suggested amplifier power: 30 - 100 W
• Sensitivity: 90dB (2,8 V / 1m)
• Dimensions (H x W x D): 280 x 160 x 275 mm
• Weight: 5,3 kg

Compatto diffusore da scaffale 
caratterizzato dalla risposta 
ai transienti veloce e molto 
precisa. Il cono del mid-woofer 
da cinque pollici è realizzato 
in “Curv”: un materiale rigido, 
leggero e smorzato. Il tweeter 
è montato sul diffusore tramite 
un guscio di disaccoppiamen-
to in gomma morbida. La cor-
retta escursione della cupola è 

DIVA 752
Canale centrale

Questo canale centrale è il 
naturale complemento per la 
realizzazione di un sistema Home 
Cinema di qualità molto eleva-
ta. Utilizza gli stessi componenti 
dei modelli Diva da scaffale e 
ne conserva le caratteristiche 
timbriche: invidiabile definizione 
e naturalezza nella riproduzione 
della voce, con una risposta ai 

transienti veloce e molto preci-
sa. Per interfacciare il suono di 
Diva 752 con l’acustica del vostro 
ambiente, è possibile cambiare 
il livello delle basse frequen-
ze, semplicemente inserendo 
nel condotto reflex il tampone 
in dotazione. Diva 752 è rifinito 
con un’elegante laccatura nero 
high-gloss. 

• 2-way acustical design
• Crossover frequency: 2,2 kHz
• 2 x 140 mm mid-woofer with Curv cone
• 26 mm silk dome tweeter
• Bass reflex cabinet with a port at the back
• Frequency response: 50 Hz to 22 kHz
• Black piano lacquer finish
• Suggested amplifier power: 30 - 140 W
• Sensitivity: 91 dB (2,8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 160 x 420 x 270 mm
• Weight: 7,8 kg

rende virtualmente “flottante” 
il componente: si ottiene così 
una sensibile riduzione delle 
vibrazioni trasmesse dal mobile 
al tweeter stesso. La corret-
ta escursione della cupola è 
controllata da una camera di 
risonanza radiale. Diva 262 è 
rifinito con un’elegante laccatu-
ra nero high-gloss.

controllata da una camera di 
risonanza radiale. Per inter-
facciare il suono del diffuso-
re con l’acustica del vostro 
ambiente, è possibile cambiare 
il livello delle basse frequenze, 
semplicemente inserendo nel 
condotto reflex il tampone in 
dotazione. Diva 252 è rifinito 
con un’elegante laccatura 
nero high-gloss.



L’elevata definizione e naturalezza nella riproduzione delle voci, unite alla risposta ai transienti veloce 
e precisa, caratterizzano tutti i diffusori della linea Tesi. I tweeter utilizzano cupole di seta molto legge-
ra, potenti magneti al neodimio ed un’esclusiva camera di risonanza posteriore. 

SERIE TESI

12 13

I mid-woofer sono dotati di coni in polipropilene rinforzato con mica e rifasatori centrali, per migliorare 
risposta e dispersione alle medie frequenze. Il woofer di Tesi 561, con cono in polpa di cellulosa, assicura 
una considerevole capacità dinamica, con basse frequenze calde e corpose.
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TESI 661
Diffusore da pavimento

• 3-way acoustical design
• Crossover frequencies: 400 Hz and 3 kHz
• 2 x 160 mm woofer
• 160 mm mid-woofer
• 26 mm silk dome tweeter 
• Bass reflex cabinet with a port in the base
• Frequency response: 35 Hz to 22 kHz
• Bi-amping / bi-wiring capability
• Finish: black oak or light walnut
• Suggested amplifier power: 30 - 160 W
• Sensitivity: 92 dB (2,8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 925 x 180 x 300 mm
• Weight: 14,1 kg

Diffusore acustico da pavimento ca-
ratterizzato dalla membrana in polpa 
di cellulosa dei due woofer da 160 mil-
limetri e dal mid-woofer da sei pollici 
con cono in polipropilene rinforzato 
mica e rifasatore centrale; il sistema è 
completato dal tweeter con cupola da 
un pollice in leggerissima seta trattata, 
magnete al neodimio e camera di riso-

nanza inferiore a ventilazione radiale. 
Per garantire un efficace disaccop-
piamento dal pavimento, i piedini in 
alluminio pressofuso sono dotati di 
tamponi anti-vibrazioni in gomma. 
Sono notevoli la capacità dinamica e 
la quantità di basse frequenze. Dispo-
nibile con finitura in vinile noce chiaro o 
rovere nero.

TESI 561
Diffusore da pavimento

• 2,5-way acoustical design
• Crossover frequencies: 180 Hz and 2,8 kHz

• 160 mm woofer
• 160 mm mid-woofer

• 26 mm silk dome tweeter 
• Bass reflex cabinet with a front firing port 

• Frequency response: 35 Hz to 22 kHz
• Bi-amping / bi-wiring capability
• Finish: black oak or light walnut

• Suggested amplifier power: 30 - 150 W
• Sensitivity: 92 dB (2,8 V / 1 m)

• Dimensions (H x W x D): 890 x 180 x 300 mm
• Weight: 13,7 kg

Diffusore acustico da pavimento ca-
ratterizzato dalla membrana in polpa 
di cellulosa del woofer da sei pollici 
e dal mid-woofer con cono in poli-
propilene rinforzato mica e rifasatore 
centrale; il sistema è completato dal 
tweeter con cupola da un pollice in 

leggerissima seta trattata, magnete 
al neodimio e camera di risonanza 
posteriore a ventilazione radiale. Sono 
notevoli la capacità dinamica e la 
quantità di basse frequenze. Disponi-
bile con finitura in vinile noce chiaro o 
rovere nero. 
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TESI 261
Bookshelf 

• 2-way acoustical design
• Crossover frequency: 2,5 kHz
• 160 mm mid-woofer
• 26 mm silk dome tweeter 
• Bass reflex cabinet with a port at the front
• Frequency response: 45 Hz to 22 kHz
• Finish: black oak or light walnut
• Suggested amplifier power: 30 - 120 W
• Sensitivity: 91 dB (2.8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 362 x 180 x 275 mm
• Weight: 5,8 kg

Diffusore acustico due vie da scaffale 
che utilizza un woofer da 160 millimetri 
con cono in polipropilene rinforza-
to mica e rifasatore centrale ed un 
tweeter con cupola da un pollice in 
leggerissima seta trattata, magnete al 

neodimio e camera di risonanza po-
steriore a ventilazione radiale. Elevata 
capacità dinamica e buona estensio-
ne alle basse frequenze. Disponibile 
con finitura in vinile noce chiaro o 
rovere nero.

TESI 241
Bookshelf 

• 2-way acoustical design
• Crossover frequency: 2,7 kHz

• 120mm mid-woofer
• 26 mm silk dome tweeter 

• Bass reflex cabinet with a port at the back 
• Frequency response: 58 Hz to 22 kHz

• Finish: black oak or light walnut
• Suggested amplifier power: 30 - 80 W

• Sensitivity: 90dB (2,8 V / 1m)
• Dimensions (H x W x D): 245 x 140 x 180 mm

• Weight: 2,5 kg

Compatto diffusore da scaffale che 
utilizza un woofer da 120 millimetri 
con cono in polipropilene rinforzato 
con mica ed un tweeter con cupola 
da un pollice in seta trattata, magne-
te al neodimio e camera di risonanza 
posteriore a ventilazione radiale. E’ 
caratterizzato dalla invidiabile defini-

zione e naturalezza nella riproduzione 
della voce, con una risposta ai tran-
sienti veloce e molto precisa. Inse-
rendo nel condotto reflex posteriore 
il tampone in dotazione al diffusore, è 
possibile regolare il livello delle basse 
frequenze. Disponibile con finitura in 
vinile noce chiaro o rovere nero.
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TESI 761
Canale centrale

• 2-way acoustical design
• Crossover frequency: 2,3 kHz
• 2 x 160 mm mid-woofer
• 26 mm silk dome tweeter
• Bass reflex cabinet with a port at the back
• Frequency response: 45 Hz to 22 kHz
• Finish: black oak or light walnut
• Suggested amplifier power: 30 - 140 W
• Sensitivity: 93 dB (2.8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 180 x 460 x 240 mm
• Weight: 7,3 kg

Canale centrale formato da due 
mid-woofer da 160 millimetri, 
con coni in polipropilene rinfor-
zato mica e rifasatori centrali, 
ed un tweeter con cupola da un 
pollice in seta trattata, magnete 
al neodimio e camera di riso-
nanza posteriore a ventilazione 
radiale. E’ caratterizzato dalla 

considerevole capacità dinami-
ca e dalla velocità di risposta ai 
transienti. Inserendo nel con-
dotto reflex posteriore il tam-
pone in dotazione al diffusore, è 
possibile regolare il livello delle 
basse frequenze. Disponibile con 
finitura in vinile noce chiaro o 
rovere nero.



SERIE NOTA
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I diffusori acustici della serie Nota-X garantiscono le prestazioni necessarie a soddisfare le esigenze 
di fedeltà, dinamica e tenuta in potenza richieste dalle più recenti tecniche di registrazione, per ricre-
are nel vostro ambiente d’ascolto le avvincenti emozioni di un concerto dal vivo o gli effetti speciali

di un film d’azione. L’ottimizzazione del processo di produzione ed il perfetto equilibrio di tutti i compo-
nenti hanno permesso lo sviluppo di questa gamma dall’ottimo rapporto prezzo/prestazioni.
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NOTA 550 X
Diffusore da pavimento

• 2,5-way acoustical design
• Crossover frequencies: 250 Hz and 2,8 kHz
• 135 mm woofer
• 135 mm mid-woofer
• 26 mm textile dome tweeter
• Bass reflex cabinet with a port at the front
• Frequency response: 38 Hz to 22 kHz
• Finish: black oak or light walnut
• Suggested amplifier power: 30 - 130 W
• Sensitivity: 91 dB (2,8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 880 x 175 x 275 mm
• Weight: 11,4 kg

Diffusore acustico da pavimento equi-
paggiato con woofer e medio basso 
da cinque pollici con cono in polipro-
pilene iniettato e tweeter al neodimio 
con cupola in seta trattata e camera 

di risonanza posteriore a ventilazio-
ne radiale. Sono notevoli la capaci-
tà dinamica e la quantità di basse 
frequenze. Disponibile con finitura in 
vinile noce chiaro o rovere nero.

NOTA 260 X
Bookshelf 

• 2-way acoustical design
• Crossover frequency: 2,6 kHz

• 166 mm mid-woofer
• 26 mm textile dome tweeter 

• Bass reflex cabinet with a port at the back
• Frequency response: 44 Hz to 22 kHz

• Finish: black oak or light walnut
• Suggested amplifier power: 30 - 100 W

• Sensitivity: 92 dB (2,8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 325 x 205 x 290 mm

• Weight: 5,2 kg

Diffusore acustico da scaffale equi-
paggiato con woofer da sei pollici con 
cono in polipropilene iniettato e twee-
ter al neodimio con cupola in seta trat-
tata e camera di risonanza posteriore 
a ventilazione radiale. Per interfacciare 
correttamente il suono con l’acustica 

dell’ambiente, è possibile controllare il 
livello delle basse frequenze, inserendo 
nel condotto reflex posteriore il tampo-
ne di spugna in dotazione: solitamente 
quando il diffusore è collocato in una 
nicchia. Disponibile con finitura in vinile 
noce chiaro o rovere nero.



24 25

NOTA 250 X
Bookshelf 

• 2-way acoustical design
• Crossover frequency: 2,8 kHz
• 135 mm mid-woofer
• 26 mm textile dome tweeter
• Bass reflex cabinet with a port at the back
• Frequency response: 48 Hz to 22 kHz
• Finish: black oak or light walnut
• Suggested amplifier power: 30 - 80 W
• Sensitivity: 90dB (2,8 V / 1m)
• Dimensions (H x W x D): 285 x 175 x 255 mm
• Weight: 3,4 kg

Diffusore acustico da scaffale equi-
paggiato con woofer da cinque pollici 
con cono in polipropilene iniettato 
e tweeter al neodimio con cupola in 
seta trattata e camera di risonanza 
posteriore a ventilazione radiale. Per 
interfacciare correttamente il suono 
con l’acustica dell’ambiente, è pos-

sibile controllare il livello delle basse 
frequenze, inserendo nel condotto 
reflex posteriore il tampone di spu-
gna in dotazione: solitamente quando 
il diffusore è collocato in una nicchia. 
Disponibile con finitura in vinile noce 
chiaro o rovere nero.

NOTA 240 X
Bookshelf 

• 2-way acoustical design
• Crossover frequency: 3 kHz

• 107 mm mid-woofer
• 26 mm textile dome tweeter

• Bass reflex cabinet with a port at the back
• Frequency response: 54 Hz to 22 kHz

• Wall-mounting socket at the back
• Finish: black oak or light walnut

• Suggested amplifier power: 30 - 60 W
• Sensitivity: 89 dB (2,8 V / 1 m)

• Dimensions (H x W x D): 235 x 160 x 160 mm
• Weight: 2,2 kg

Diffusore acustico da scaffale equi-
paggiato con woofer da quattro pollici 
con cono in polipropilene iniettato 
e tweeter al neodimio con cupola in 
seta trattata e camera di risonanza a 
ventilazione radiale. Per interfacciare 
il suono con l’acustica dell’ambiente, è 
possibile controllare il livello delle bas-

se frequenze, inserendo nel condotto 
reflex posteriore il tampone di spugna 
in dotazione: solitamente quando il 
diffusore è collocato in una nicchia. 
Nota 240 X può essere facilmente 
appeso al muro tramite l’apposito ag-
gancio. Disponibile con finitura in vinile 
noce chiaro o rovere nero.
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NOTA 740 X
Canale centrale

• 2-way acoustical design
• Crossover frequency: 2,6 kHz
• 2 x 107 mm mid-woofer
• 26 mm textile dome tweeter
• Bass reflex cabinet with a port at the back
• Frequency response: 60 Hz to 22 kHz
• Finish: black oak or light walnut
• Suggested amplifier power: 30 - 100 W
• Sensitivity: 92 dB (2,8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 130 x 400 x 235 mm
• Weight: 4,6 kg

Canale centrale equipaggiato con 
doppio woofer da quattro pollici 
con cono in polipropilene iniettato 
e tweeter al neodimio con cupola 
in seta trattata e camera di riso-
nanza posteriore a ventilazione 
radiale. Per interfacciare corret-
tamente il suono con l’acustica 

dell’ambiente, è possibile control-
lare il livello delle basse frequenze, 
inserendo nel condotto reflex 
posteriore il tampone di spugna 
in dotazione: solitamente quan-
do il diffusore è collocato in una 
nicchia. Disponibile con finitura in 
vinile noce chiaro o rovere nero.



I modelli Basso sono subwoo-
fer attivi dal sorprendente im-
patto acustico, nati per com-
pletare l’estensione alle basse 
frequenze dei diffusori utilizzati 
negli impianti hi-fi e nei sistemi 
home cinema. I loro amplifica-
tori sono dotati di una sezione 
controlli molto completa, 

ALZA I BASSI
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che consente una perfetta in-
terfaccia con gli altri compo-
nenti dell’impianto audio e con 
l’ambiente d’ascolto. Il design 
pulito e raffinato dei mobili e le 
compatte dimensioni rendono 
agevole il loro inserimento in 
ogni ambiente.

BASSO SERIES
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BASSO 840 
Subwoofer

• 275 mm woofer
• Bass reflex cabinet with two ports at the back
• Class AB amplifier
• Finish: black matte vinyl
• Frequency response: 30 to 180 Hz
• Crossover frequency: from 40 to 180 Hz
• Supply voltage: 220 - 240 V
• Nominal / maximum power: 75 W / 125 W
• Maximum power consumption: 125 W
• Standby power consumption: less than 0,5 W
• Dimensions (H x W x D): 385 x 300 x 320 mm
• Weight: 10,2 kg

Subwoofer attivo adatto per 
impianti hi-fi stereo e per sistemi 
home cinema. Il design pulito e 
raffinato del mobile rende age-
vole l’inserimento in ogni tipo 
di arredamento. E’ caratterizza-
to dal doppio condotto reflex, 
posto nella parte posteriore del 
box; l’altoparlante è posto sotto 

il box, per usare il pavimento 
come rinforzo. L’amplificatore è 
dotato di una sezione controlli 
molto completa, che consente 
una perfetta interfaccia con gli 
altri componenti dell’impianto 
audio e con le caratteristiche 
dell’ambiente d’ascolto. Basso 
840 è rifinito in vinile nero opaco.
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BASSO 880 
Subwoofer

• 275 mm woofer
• Sealed cabinet
• Class D amplifier
• Finish: black matte vinyl
• Frequency response: 24 to 180 Hz
• Crossover frequency: from 40 to 180 Hz
• Supply voltage: 220 - 240 V
• Nominal / maximum power: 250 W / 400 W
• Maximum power consumption: 300 W
• Standby power consumption: less than 0,5 W
• Dimensions (H x W x D): 385 x 300 x 320 mm
• Weight: 13,4 kg

Subwoofer attivo dal sorprenden-
te impatto acustico, adatto per 
impianti hi-fi e per sistemi home 
cinema. Utilizza un amplificatore 
in Classe D di elevata potenza 
che pilota un altoparlante da 
dieci pollici in cassa chiusa. Il suo 

amplificatore è dotato di una 
sezione controlli molto comple-
ta, che consente una perfetta 
interfaccia con gli altri compo-
nenti dell’impianto audio e con 
l’ambiente d’ascolto. Basso 880 è 
rifinito in vinile nero opaco.



DJ 308 e DJ 310, caratterizzati dall’elevata dinamica, sono il giusto complemento per le sorgenti digi-
tali: la soluzione ideale per sonorizzare la tavernetta, la scuola di ballo e la palestra. La guida d’onda 
anteriore del tweeter domHorn fornisce l’ottima dispersione polare, 
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DJ 308 
Bookshelf 

• 3-way acoustical design
• Crossover frequencies: 500 Hz and 3,5 kHz
• 230 mm woofer
• 135 mm midrange driver
• 26 mm textile dome tweeter
• Bass reflex cabinet with two ports at the front
• Frequency response: 40 Hz to 22 kHz
• Finish: black ash
• Suggested amplifier power: 30 - 140 W
• Sensitivity: 93 dB (2,8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 550 x 270 x 285 mm
• Weight: 9,5 kg

Diffusore acustico tre vie da 
scaffale con woofer da otto pol-
lici e midrange da cinque pollici 
con rifasatore centrale; i coni 
sono in polipropilene iniettato; il 

tweeter al neodimio con cupo-
la in seta trattata è dotato di 
camera di risonanza posteriore. 
DJ 308 è rifinito in vinile color 
frassino nero.

DJ 310 
Bookshelf 

• 3-way acoustical design
• Crossover frequencies: 500 Hz and 4 kHz
• 275 mm woofer
• 135 mm midrange driver
• 26 mm textile dome tweeter
• Bass reflex cabinet with two ports at the front
• Frequency response: 38 Hz to 22 kHz
• Finish: black ash
• Suggested amplifier power: 30 - 160 W
• Sensitivity: 94 dB (2,8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 620 x 295 x 320 mm
• Weight: 14,1 kg

Diffusore acustico tre vie da 
scaffale con woofer da dieci 
pollici e midrange da cinque 
pollici con rifasatore centrale; i 
coni sono in polipropilene iniet-

tato; il tweeter al neodimio con 
cupola in seta trattata è dotato 
di camera di risonanza posterio-
re. DJ 310 è rifinito in vinile color 
frassino nero.

SERIE DJ

insieme all’elevata efficienza; la camera di risonanza posteriore e la cupola in seta trattata garanti-
scono la grande velocità dei transienti e le alte frequenze cristalline. I diffusori DJ sono rifiniti in vinile 
frassino nero.



I diffusori da incasso e commercial audio sono adatti alla realizzazione di impianti hi-fi stereo e home 
cinema, effetti surround e sonorizzazione di ambienti, anche di grandi dimensioni. Tutti i modelli pos-
sono essere facilmente installati su pareti o controsoffitti in cartongesso, senza l’uso di ulteriori
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LUNA 
Custom installation

• 2-way acoustical design
• Sealed cabinet
• Crossover frequency: 4 kHz
• 166 mm bass-midrange driver
• 20 mm tweeter
• Frequency response: 58 Hz to 22 kHz
• Finish: ice white
• Aluminum cover
• Suggested amplifier power: 20 - 80 W
• Sensitivity: 92 dB (2,8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 240 x 180 x 160 mm
• Weight: 2,3 kg

Luna è un diffusore acustico due 
vie particolarmente adatto per 
la sonorizzazione di ogni ambien-
te, anche di grandi dimensioni: 
il woofer da 166 mm con cono in 
mica-polipropilene e l’elevata 
efficienza del tweeter che con-
sentono il raggiungimento della 
sua elevata dinamica. Grazie alla 

speciale staffa in dotazione, può 
essere installato sia in verticale 
che in orizzontale, integrandosi 
perfettamente con qualsiasi arre-
do. Il box realizzato con materiali 
resistenti all’umidità ed ai raggi 
del sole permette di installare 
Luna anche all’esterno. E’ disponi-
bile bianco ghiaccio.

NANO.2 
Custom installation • 2-way acoustical design

• Bass reflex cabinet
• Crossover frequency: 5 kHz
• 100 mm mid-woofer
• 24 mm tweeter
• Frequency response: 65 Hz to 22 kHz
• Finish: black or ice white
• Shielded speakers
• Suggested amplifier power: 20 - 60 W
• Sensitivity: 90dB (2,8 V / 1 m)
• Dimensions (H x W x D): 120 x 190 x 122 mm
• Weight: 1,6 kg

Nano è un diffusore acustico 
molto compatto e versatile, 
adatto per piccoli impianti hi-fi, 
sistemi home cinema ed effetti 
surround, oltre che per la sono-
rizzazione di ambienti pubblici o 
privati. Può essere posizionato 

su un ripiano o fissato ad una 
parete: la staffa metallica inclusa 
nella confezione permette  una 
facile installazione a muro con 
diverse angolazioni. E’ disponibile 
bianco ghiaccio o nero opaco.

CUSTOM INSTALLATION 

accessori. Per agevolare l’eventuale installazione su pareti di mattoni, TesiQ è equipaggiato di appo-
sito box da murare nel laterizio.
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CUSTOM INSTALLATION 

RD 260 / 280 
Custom installation

• 2-way acoustical design
• Crossover frequency: 4 kHz
• 165 mm mid-woofer
• Foro di montaggio 200 mm
• Frequency response: 50 Hz to 22 kHz
• Suggested amplifier power: 20 - 60 W
• Sensitivity: 92 dB (2,8 V / 1 m)

Diffusori da incasso, adatti per 
impianti hi-fi stereo e home 
cinema, effetti surround e so-
norizzazione di ambienti di ogni 
dimensione. Possono essere 
agevolmente installato su un 
pannello in cartongesso, senza 
l’utilizzo di ulteriori accessori.

TESI Q 
Custom installation

• 2-way acoustical design
• Crossover frequency: 2,5 kHz
• 160 mm mid-woofer
• 26 mm silk dome tweeter
• Frequency response: 65 Hz to 22 kHz
• Suggested amplifier power: 30 - 120 W
• Sensitivity: 90dB (2,8 V / 1 m)
• Box in MDF da incasso incluso

Tesi Q è un diffusore da incasso 
adatto per impianti hi-fi stereo 
e home cinema; è realizzato con 
gli stessi componenti della serie 
Tesi, di cui mantiene le qualità 
timbriche. Può essere installato 

direttamente su un pannello in 
cartongesso, senza l’utilizzo di 
ulteriori accessori; per l’instal-
lazione su pareti in muratura si 
consiglia l’uso del box in legno 
fornito in dotazione.

• 2-way acoustical design
• Crossover frequency: 4 kHz
• 210 mm mid-woofer
• Foro di montaggio 237 mm
• Frequency response: 48 Hz to 22 kHz
• Suggested amplifier power: 20 - 70 W
• Sensitivity: 93 dB (2,8 V / 1 m)

RD 280RD 260



Allineamento elettrico / tipo 3 vie/ pavimento 2,5 vie / pavimento

Caricamento acustico / accordo bass-reflex / inferiore bass-reflex / frontale

Drivers

tweeter:
26 mm, silk dome
midwoofer:
1 x 140 mm, Curv polypropylene cone
woofer:
2 x 180 mm, cono in polpa di cellulosa

tweeter:
26 mm, silk dome
midwoofer:
1 x 140 mm, Curv polypropylene cone
woofer:
1 x 180 mm, cono in polpa di cellulosa

Risposta in Frequenza 35 – 22000 Hz 40 – 22000 Hz

Sensibilità (2,8 V/1 m) 92 dB 90 dB

Crossover 300 / 2800 Hz 300 / 2800 Hz

Bi-wiring / bi-amping si sì

Loading impedance amplificatore 4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm

Amplificatore consigliato 30 – 170 W 30 – 130 W

Dimensioni 
h: 950 mm
l: 230 mm
p: 300 mm

h: 825 mm
l: 160 mm
p: 240 mm

Peso 17,2 kg 12,1 kg

Finitura

SERIE DIVA

Diva 660 Diva 552

2 vie / bookshelf 2 vie / bookshelf 2 vie / centrale

bass-reflex / frontale bass-reflex / frontale bass-reflex / posteriore

tweeter:
26 mm, silk dome
midwoofer:
1 x 180 mm, Curv polypropylene cone

tweeter:
26 mm, silk dome
midwoofer:
1 x 140 mm, Curv polypropylene cone

tweeter:
26 mm, silk dome
midwoofer:
2 x 140 mm, Curv polypropylene cone

44 – 22000 Hz 44 – 22000 Hz 50 – 22000 Hz

91 dB 90 dB 91 dB

1900 Hz 2900 Hz 2200 Hz

sì sì no

4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm

30 – 120 W 30 – 100 W 30 – 140 W

h: 400 mm
l: 200 mm
p: 310 mm

h: 280 mm
l: 160 mm
p: 275 mm

h: 160 mm
l: 420 mm
p: 270 mm

8,7 kg 5,3 kg 7,8 kg

Diva 262 Diva 252 Diva 752

3938



Speaker alignment / type 3 vie/ pavimento 2,5 vie / pavimento

Box aligment / port placement bass-reflex / inferiore bass-reflex / frontale

Drivers

tweeter:
26 mm, silk dome
midwoofer:
1 x 160 mm, mica-polypropylene cone
woofer:
2 x 160 mm, natural cellulose pulp cone

tweeter:
26 mm, silk dome
midwoofer:
1 x 160 mm, mica-polypropylene cone
woofer:
1 x 160 mm, natural cellulose pulp cone

Risposta in Frequenza 35 – 22000 Hz 35 – 22000 Hz

Sensibilità (2,8 V/1 m) 92 dB 92 dB

Crossover 400 / 3000 Hz 180 / 2800 Hz

Bi-wiring / bi-amping sì sì

Loading impedance amplificatore 4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm

Amplificatore consigliato 30 – 160 W 30 – 150 W

Dimensioni 
h: 925 mm
l: 180 mm
p: 300 mm

h: 890 mm
l: 180 mm
p: 300 mm

Peso 14,1 kg 13,7 kg

Finitura

SERIE TESI

Tesi 661 Tesi 561

2 vie / bookshelf 2 vie / bookshelf 2 vie / centrale

bass-reflex / frontale bass-reflex / posteriore bass-reflex / posteriore

tweeter:
26 mm, silk dome
midwoofer:
1 x 160 mm, mica-polypropylene cone

tweeter:
26 mm, silk dome
midwoofer:
1 x 120 mm, mica-polypropylene cone

tweeter:
26 mm, silk dome
midwoofer:
2 x 160 mm, mica-polypropylene cone

45 – 22000 Hz 58 – 22000 Hz 45 – 22000 Hz

91 dB 90 dB 93 dB

2500 Hz 2700 Hz 2300 Hz

no no no

4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm

30 – 120 W 30 – 80 W 30 – 140 W

h: 362 mm
l: 180 mm
p: 275 mm

h: 245 mm
l: 140 mm
p: 180 mm

h: 180 mm
l: 460 mm
p: 240 mm

5,8 kg 2,5 kg 7,3 kg

Tesi 261 Tesi 241 Tesi 761

4140



Speaker alignment / type 2,5 vie / pavimento 2 vie / bookshelf

Box aligment / port placement bass-reflex / frontale bass-reflex / posteriore

Drivers

tweeter:
26 mm, textile dome
midwoofer:
1 x 135 mm, polypropylene cone
woofer:
1 x 135 mm, polypropylene cone

tweeter:
26 mm, textile dome
midwoofer:
1 x 166 mm, polypropylene cone

Risposta in Frequenza 38 – 22000 Hz 44 – 22000 Hz

Sensibilità (2,8 V/1 m) 91 dB 92 dB

Crossover 250 / 2800 Hz 2600 Hz

Bi-wiring / bi-amping no no

Loading impedance amplificatore 4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm

Amplificatore consigliato 30 – 130 W 30 – 100 W

Dimensioni 
h: 880 mm
l: 175 mm
p: 275 mm

h: 325 mm
l: 205 mm
p: 290 mm

Peso 11,4 kg 5,2 kg

Finitura

SERIE NOTA

Nota 550 X Nota 260 X

2 vie / bookshelf 2 vie / bookshelf 2 vie / centrale

bass-reflex / posteriore bass-reflex / posteriore bass-reflex / posteriore

tweeter:
26 mm, textile dome
midwoofer:
1 x 135 mm, polypropylene cone

tweeter:
26 mm, textile dome
midwoofer:
1 x 107 mm, polypropylene cone

tweeter:
26 mm, textile dome
midwoofer:
2 x 107 mm, polypropylene cone

48 – 22000 Hz 54 – 22000 Hz 60 – 22000 Hz

90 dB 89 dB 92 dB

2800 Hz 3000 Hz 2600 Hz

no no no

4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm

30 – 80 W 30 – 60 W 30 – 100 W

h: 285 mm
l: 175 mm
p: 255 mm

h: 235 mm
l: 160 mm
p: 160 mm

h: 130 mm
l: 400 mm
p: 235 mm

3,4 kg 2,2 kg 4,6 kg

Nota 250 X Nota 240 X Nota 740 X

4342



Speaker alignment / type 3 vie / bookshelf 3 vie / bookshelf

Box aligment / port placement 2 x bass-reflex / front 2 x bass-reflex / front

Drivers

tweeter:
26 mm, silk dome,
domHorn waveguide
midrange:
1 x 135 mm, polypropylene cone
woofer:
1 x 230 mm, polypropylene cone

tweeter:
26 mm, silk dome,
domHorn waveguide
midrange:
1 x 135 mm, polypropylene cone
woofer:
1 x 275 mm, polypropylene cone

Risposta in Frequenza 40 – 22000 Hz 38 – 22000 Hz

Sensibilità (2,8 V/1 m) 93 dB 94 dB

Crossover 500 / 3500 Hz 500 / 4000 Hz

Bi-wiring / bi-amping no no

Loading impedance amplificatore 4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm

Amplificatore consigliato 30 – 140 W 30 – 160 W

Dimensioni 
h: 550 mm
l: 285 mm
p: 270 mm

h: 620 mm
l: 295 mm
p: 320 mm

Peso 9,5 kg 14,1 kg

Finitura

SERIE DJ

DJ 308 DJ 310

Speaker alignment / type subwoofer subwoofer

Box aligment / port placement sospensione pneumatica 2 x bass-reflex / posteriore

Driver diameter 275 mm 275 mm

Risposta in Frequenza 24 – 180 Hz 30 – 180 Hz

Crossover 40 – 180 Hz 40 – 180 Hz

Amplificatore, tipo classe D classe AB

Nominal / maximum power 250 / 400 W 75 / 125 W

Maximum power consumption 300 W 125 W

Standby power consumption < 0,5 A < 0,5 A

Fuse rating 3,15 A 1A

Line inputs L / R / LFE L / R / LFE

Hi-level input yes (L / R) yes (L / R)

Power supply voltage 220 – 240 V AC 220 – 240 V AC

Dimensioni 
h: 450 mm
l: 300 mm
p: 320 mm

h: 385 mm
l: 300 mm
p: 320 mm

Peso 13,4 kg 10,2 kg

Finitura

Basso 880 Basso 840

SERIE BASSO
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Speaker alignment / type 2 vie / on wall 2 vie / on wall

Box aligment / port placement chiusa bass-reflex

Drivers

tweeter:
20 mm, ring dome
midwoofer:
166 mm, polypropylene cone

tweeter:
24 mm, ring dome
midwoofer:
100 mm, polypropylene cone

Risposta in Frequenza 58 – 22000 Hz 65 – 22000 Hz

Sensibilità (2,8 V/1 m) 92 dB 90 dB

Crossover 4000 Hz 5000 Hz

Loading impedance amplificatore 4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm

Amplificatore consigliato 20 – 80 W 20 – 60 W

Dimensioni 
h: 240 mm
l: 180 mm
p: 160 mm

h: 190 mm
l: 122 mm
p: 120 mm

Peso 2,3 kg 1,6 kg

Finitura

CUSTOM INSTALLATION

Luna Nano.2

2 vie / soffitto incasso 2 vie / soffitto incasso 2 vie / incasso

chiusa / infinite baffle chiusa / infinite baffle chiusa / infinite baffle

tweeter: 24 mm, ring dome
midwoofer: 165 mm

tweeter: 24 mm, ring dome
midwoofer: 210 mm

tweeter:
26 mm, silk dome
midwoofer:
160 mm, mica-polypropylene cone

50 – 22000 Hz 48 – 22000 Hz 65 – 22000 Hz

92 dB 93 dB 90 dB

4000 Hz 4000 Hz 2500 Hz

4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm 4 ÷ 8 Ohm

20 – 60 W 20 – 70 W 30 – 120 W

flangia: 230 mm
diametro montaggio: 200 mm

flangia: 271 mm
diametro montaggio: 237 mm

h: 290 mm
l: 200 mm
p: 82 mm

1,3 kg 1,6 kg 2,4 kg

RD 260 RD 280 Tesi Q
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