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ÜBER DIE MARKE INDIANA LINE

Die 1977 in Turin gegründete Marke 
indiana line hat sich im Laufe der 
Jahre auf dem Audiomarkt einen 
festen Platz unter den Liebhabern des 
guten Klangs erobert, wobei sie ihrer 
Philosophie treu geblieben ist, Laut-
sprecher zu entwickeln, die höchste 
Leistungsqualität mit rationellem 
Einsatz der Komponenten verbinden. 
Dieser Ansatz ermöglicht es den von 
indiana line angebotenen Modellen, 
klangliche Qualitäten zu erreichen, die 
über die Parameter hinausgehen, die 
in einer ähnlichen Preisklasse erreicht 
werden können.

Eines der ersten Modelle, die unter der 
Marke indiana line auf den Markt ka-
men, waren die Mini xa, 1xa, 2x, 3xa, 4xa 
und BMx. Diese Lautsprecher gewan-
nen sehr schnell die Herzen der Fans 
von gutem Klang. Dank der berühm-

ten Phenolring-Kalotte zeichneten 
sich diese Lautsprecher durch einen 
außergewöhnlich gleichmäßigen Fre-
quenzgang, hohen Wirkungsgrad und 
geringe Verzerrungen aus. In den Wer-
bematerialien der ersten Stunde war 
der Begriff “Hörgenuss” stets präsent 
und wurde bei Hörproben bestätigt.

Im Jahr 2006 wurde indiana line von 
Coral Electronic übernommen, das 
1975 von dem Italiener Eugenio Musso 
gegründet wurde. Er war in der Lage, 
die Marke mit dreißig Jahren Know-
how als Hersteller von Lautsprechern 
zu bereichern, die mit dem Gedanken 
an eine High-Fidelity-Klangwiederga-
be entwickelt wurden. Es war ein Mei-
lenstein in der Entwicklung der Marke 
indiana line, die ihr Angebot erweiterte 
und dabei ihren ursprünglichen Geist 
beibehielt, exzellente, wettbewerbsfä-

hige Produkte innerhalb ihres Preis-
niveaus herzustellen.

Das derzeitige Produktangebot von 
indiana line, das Stand-, Regal- und Ein-
baumodelle umfasst, ermöglicht es Ih-
nen, verschiedene Arten von Soundsys-
temen zu erstellen - von Stereoanlagen 
bis hin zu fortschrittlichen Heimkino-
Konfigurationen mit Deckenlautspre-
chern. Die Vielfalt der im indiana line 
Katalog erhältlichen Konstruktionen 
ermöglicht es Ihnen, Modelle auszu-
wählen, die perfekt auf die Bedürfnisse 
von Musikliebhabern abgestimmt sind. 
Die Lautsprecher dieser italienischen 
Marke sind ideal für die Wiedergabe 
jeder Art von Musik, insbesondere von 
klassischer Orchestermusik, Jazz und 
Rock.are ideal for playing each type of 
music, particularly orchestral classical 
music, jazz and rock.

Das Aussehen von Lautsprechern ist für viele Benutzer ebenso wichtig wie die Qualität des Klangs. Die Lautsprechermodelle 
von indiana line werden sehr sorgfältig hergestellt und verwenden gleichzeitig technische Lösungen, die es ihnen ermög-
lichen, einen Klang auf hohem Niveau zu erzielen.

EIGENES DESIGN UND TECHNISCHE LÖSUNGEN

Schönes Aussehen ist das Ergebnis der Kombination von struktureller Sauberkeit 
mit einem geschmackvollen künstlerischen Projekt. Es gibt keinen Glanz und das 
Ganze wirkt sehr dezent, angenehm, nicht zu plump und ohne billige Effektha-
scherei - gemäß der Regel: “Du musst niemanden mit irgendetwas beeindru-
cken, aber du wirst dich auch vor niemandem schämen.” So entschied man sich 
für ein sehr elegantes, zeitloses Design, das sich für jeden Raum eignet.

DESIGN

Um Resonanzen wirksam zu reduzieren, sind die Lautsprechergehäuse massiv 
aus MDF-Platten mit zusätzlichen Querversteifungen gefertigt. Bei einigen Mo-

dellen wurden zur besseren Unterdrückung von Resonanzen ein in das Gehäuse 
integrierter Sockel oder Füße aus Aluminiumguss verwendet. Darüber hinaus 

ist das Innere der Boxen mit einem Polyestervlies gefüllt, das besonders wider-
standsfähig gegen Dehnung, Austrocknung und Feuchtigkeit ist und stehende 

Wellen perfekt unterdrückt.

GEHÄUSE

Die Membranen der Mitteltieftöner in einigen Modellen der Indiana Line beste-
hen aus einem Material namens Curv - einem steifen, leichten und gedämpften 
Material aus reinem Polypropylen, das extrudiert, gewebt und wärmebehandelt 
wird. Die Tieftöner haben Polypropylenmembranen, die mit Glimmer versteift 
sind, und sind mit einem Phasenkorrektor ausgestattet. Die Hochtöner hingegen 
verwenden eine leichte Seidenkalotte mit einem Durchmesser von 26 mm, star-
ke Neodym-Magnete und eine einzigartige radiale Rückkammer.

LAUTSPRECHER CHASSIS

Dank der Verwendung einer sorgfältig ausgewählten Frequenzweiche mit sanft 
abfallenden Filterflanken für die Eigenschaften der Membranen ist die Wie-

dergabe von Mitten und Höhen unübertroffen. Dies begünstigt den Klang von 
Gitarreninstrumenten, Blasinstrumenten und Gesang. Ein zusätzlicher Vorteil 

der Verwendung der genannten Filter ist der glatte Impedanzverlauf, also die 
Möglichkeit des Betriebs mit fast jedem Verstärker, der mit einer Last mit einer 

Nennimpedanz von 4 Ohm arbeiten kann.

FREQUENZWEICHEN

Obwohl viele Hersteller von Lautsprechern fast jedes Detail selbst entwickeln, 
einschließlich der Lautsprecheranschlüsse, die für den Anschluss des Lautspre-
chers an einen Verstärker oder Receiver erforderlich sind, verwendet indiana 
line leicht erhältliche, aber hochwertige Anschlüsse, die vollständig aus anti-
magnetischen Materialien bestehen. Das verwendete Design ist seit vielen Jah-
ren bekannt, aber es funktioniert immer noch so gut wie in der Vergangenheit 
und es ist sinnlos, es durch etwas anderes zu ersetzen. Ausgewählte Modelle 
bieten die Möglichkeit des Bi-Wire/Bi-Amp-Anschlusses.

ANSCHLUSSTERMINAL





DIVA SERIE

Diva ist das Flaggschiff im 
Angebot der Marke und der 
wahre Stolz ihres Hauptkonst-
rukteurs. Sie wurde mit einem 
wunderschönen schwarzen 
Klavierlack überzogen, der den 
Lautsprechern eine echte Ele-
ganz verleiht. Die unverwech-
selbare Eleganz der Modelle 
der Diva-Serie verbirgt in ihrem 
Inneren heiße, südländische 
Emotionen.

Klarer Klang

Die Mitteltieftöner sind aus 
dem innovativen Curv-Material 
gefertigt, und der Hochtöner ist 
zusätzlich mit einem Gummi-
pad vom Gehäuse entkoppelt. 
Auf diese Weise wurde eine 
deutliche Reduzierung der vom 
Gehäuse auf den Hochtöner 
übertragenen Schwingun-
gen erreicht. Zusätzlich ist er 
mit zwei verschiedenen Arten 
von Dämpfungsmaterialien in 
seiner einzigartigen, radialen 
Rückkammer ausgestattet.

Die Lautsprecher der Diva-Se-
rie gewährleisten eine be-
wundernswerte Auflösung und 
Natürlichkeit der Stimmwieder-
gabe mit einer schnellen und 
präzisen Impulsantwort. Der 
warme und tiefe Bass wird von 
natürlichen und detaillierten 
hohen Frequenzen begleitet.
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DIVA 660
Standlautsprecher

• 3-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenzen: 300 Hz und 2,8 kHz
• 140 mm Mitteltöner mit Curv-Membran 
• 2 x 180 mm Tieftöner mit Zellulose-Membran
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner
• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung im Boden
• Frequenzgang: 35 Hz bis 22 kHz
• Bi-Amping-/Bi-Wiring Terminal
• Schwarzes Klavierlack-Finish
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 170 W
• Empfindlichkeit: 92 dB (2,83 V / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 950 x 230 x 300 mm
• Gewicht: 17,2 kg

Die indiana line Diva 660 zeichnet 
sich durch eine schnelle und äu-
ßerst präzise Impulsantwort aus. Ein 
“schwebender” Hochtöner zwischen 
dem Tief- und dem Mitteltöner sorgt 
für natürliche und detaillierte Höhen. 
Zwei 180-mm-Mitteltieftöner sorgen 
für warme und satte Bässe von be-
merkenswerter Dynamik. Andererseits 
kann die Diva 660 dank des speziellen 

Mitteltöners mit einer völlig natür-
lichen Wiedergabe von z. B. Stimmen 
aufwarten, ohne diese mit tiefen 
Frequenzen zu überlasten. Die Klang-
bühne ist breit und mitreißend. Das 
außergewöhnliche Klangpotenzial 
dieser Konstruktion ermöglicht den 
Aufbau eines hochwertigen Stereo-
systems. Der Lautsprecher ist für Räu-
me von mehr als 15 m² ausgelegt.

DIVA 552
Standlautsprecher

• 2,5-Wege-Konstruktion
• Übergangsfrequenzen: 300 Hz und 2,8 kHz

• 140 mm Tief-/Mitteltöner mit Curv-Membran
• 140 mm Tieftöner mit natürlicher Zellulose-Membran

• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner
• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung an der Frontseite

• Frequenzgang: 40 Hz bis 22 kHz
• Bi-Amping-/Bi-Wiring Terminal

• Schwarzes Klavierlack-Finish
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 130 W

• Empfindlichkeit: 90dB (2,83V / 1m)
• Abmessungen (H x B x T): 825 x 160 x 240 mm

• Gewicht: 12,1 kg

Die erhabene Geometrie des Modells 
Diva 552 und die sorgfältig ausge-
wählten Materialien für die Memb-
ranen sorgen für einen klaren und 
starken Mitteltonbereich. Die große 
Bedeutung für den endgültigen Klang 
hat auch die Isolierung des Hoch-
töners vom Gehäuse, die es ermög-
licht, detaillierte und offene Höhen 
zu realisieren. All dies wird von einem 
tiefen und warmen Bass begleitet, 

der nicht dominiert, aber gleichzeitig 
in einer breiten Klangbühne präsent 
ist. Das Standmodell indiana line 
Diva 552 eignet sich perfekt für eine 
Stereoanlage, insbesondere im Betrieb 
mit leistungsstarken Transistorver-
stärkern. Der große Klangumfang in 
Anbetracht der Kompaktheit dieser 
Gehäuse ermöglicht es, dank Diva 552 
einen Raum mit einer Fläche von bis zu 
20 m² erfolgreich auszuleuchten.
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DIVA 262
Kompaktlautsprecher

• 2-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenz: 1,9 kHz
• 180 mm Tief-/Mitteltöner mit Curv-Membran
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner
• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung an der Frontseite
• Frequenzgang: 44 Hz bis 22 kHz
• Bi-Amping-/Bi-Wiring Terminal
• Schwarzes Klavierlack-Finish
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 120 W
• Empfindlichkeit: 91 dB (2,83 V / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 400 x 200 x 310 mm
• Gewicht: 8,7 kg

Das Modell Diva 262 spiegelt 
die Liebe des Herstellers zu den 
Details und die hohe Qualität 
der Verarbeitung wider. Die 
geeignete Geometrie und die 
verwendeten Materialien, u.a. 
für die Membranen, ermöglich-
ten es, außergewöhnlich starke 
und vor allem klare Mitten zu 
erzielen. Dank der Isolierung 
des Hochtöners vom Gehäuse 
wird ein offener Hochtonbe-
reich erzielt. Erwähnenswert 

DIVA 252
Kompaktlautsprecher

• 2-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenz: 2,9 kHz
• 140 mm Tief-/Mitteltöner mit Curv-Membran
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner
• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung auf der Rückseite
• Frequenzgang: 48 Hz bis 22 kHz
• Bi-Amping-/Bi-Wiring Terminal
• Schwarzes Klavierlack-Finish
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 100 W
• Empfindlichkeit: 90dB (2,83 V / 1m)
• Abmessungen (H x B x T): 280 x 160 x 275 mm
• Gewicht: 5,3 kg

Das klassische, kompakte Ge-
häuse des Modells Diva 252 mit 
optimalen Proportionen kann in 
der Nähe der Wand aufgestellt 
werden, um tiefe Frequenzen 
zu verstärken. Dies ist dank der 
nach hinten abstrahlenden 
Bassreflexöffnung möglich. 
Der Lautsprecher eignet sich 
hervorragend für Räume bis ca. 
15 m² Fläche, z.B. als Ersatz für 
Lautsprecher von Micro-Sound-
Systemen oder als Element 
eines kompakten Stereo-Sets. 

DIVA 752
Center-Speaker

Der Diva 752 Center-Lautspre-
cher ist eine natürliche Ergän-
zung zu einem hochwertigen 
Heimkinosystem, das mit Laut-
sprechern der Diva-Serie auf-
gebaut wird. Dieses Modell kann 
dank des Bassreflexgehäuses mit 
rückwärtiger Abstrahlöffnung in 
der Nähe einer Wand aufgestellt 
werden, um tiefe Frequenzen 
zu verstärken. Der Hochtöner 
wurde symmetrisch zwischen 

zwei Tieftönern mit einzigartigen 
Curv-Membranen platziert. Das 
Konusprofil des Tief-/Mitteltöners 
sorgt für eine hervorragende 
Abstrahlcharakteristik und eine 
optimale interne Dämpfung in 
einem breiten Frequenzbereich. 
Die technischen Lösungen, die im 
Modell Diva 752 zum Einsatz kom-
men, ermöglichen einen dynami-
schen und klaren Klang auch bei 
hohen Lautstärken.

• 2-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenz: 2,2 kHz
• 2 x 140 mm Tief-/Mitteltöner mit Curv-Membran
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner
• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung

auf der Rückseite
• Frequenzgang: 50 Hz bis 22 kHz
• Schwarzes Klavierlack-Finish
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 140 W
• Empfindlichkeit: 91 dB (2,83 V / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 160 x 420 x 270 mm
• Gewicht: 7,8 kg

ist der tiefe und warme Bass, 
der der gespielten Musik einen 
festen Charakter verleiht. Eben-
falls erwähnenswert ist die 
breite Klangbühne, die gleich-
zeitig emotional einnehmend 
ist. Das einzigartige klangliche 
Potenzial der Diva 262 er-
möglicht es Ihnen, mit ihr ein 
hochwertiges Stereosystem 
zu schaffen, wo immer keine 
Standlautsprecher aufgestellt 
werden können.

Die hochwertigen Lautsprecher-
treiber der Diva 252 können 
auch mit leistungsstärkeren 
Transistorverstärkern mithalten, 
so dass das Orchester ohne 
großen Aufwand im Fortissimo 
spielen kann. Eine gut abge-
stimmte Frequenzweiche sorgt 
für die richtige Bandbreiten-
verteilung. Die Lautsprecher-
anschlüsse sind aus anti-mag-
netischen Materialien gefertigt 
und bieten die Möglichkeit des 
Bi-Wiring und Bi-Amping.



Die klassische Form der Gehäuse und die charakteristischen runden Kanten, die bei den Modellen der 
Tesi-Serie verwendet werden, sind die Essenz des italienischen Stils. Die Lautsprecher sind mit einem 
haltbaren und ästhetischen Vinyl in hellem Walnuss oder schwarzer Eiche foliert. 

TESI SERIE
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Die verfügbaren Farben in Kombination mit dem Design der Tesi-Serie passen zu jeder Inneneinrich-
tung. indiana line Tesi sieht nicht nur gut aus, sondern überrascht auch mit einem kompletten und 
spektakulär ausgereiften Klang in seinem Preissegment.
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TESI 661
Standlautsprecher

• 3-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenzen: 400 Hz und 3 kHz
• 2 x 160 mm Tieftöner
• 160 mm Mitteltieftöner
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner 
• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung im Boden
• Frequenzgang: 35 Hz bis 22 kHz
• Bi-Amping-/Bi-Wiring Terminal
• Oberfläche: Eiche schwarz oder Walnuss hell
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 160 W
• Empfindlichkeit: 92 dB (2,83 V / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 925 x 180 x 300 mm
• Gewicht: 14,1 kg

Tesi 661 von indiana Line ist ein majes-
tätischer 3-Wege Standlautsprecher 
mit klassischen und modernen abge-
rundeten Gehäusekanten. Das Bass-
reflexgehäuse mit Öffnung zum Boden 
reduziert den Einfluss von unerwünsch-
ten Resonanzen auf den Klang. Der 
Lautsprecher ist vor allem für größere 
und halboffene Innenräume mit einer 
Fläche von 16 bis 25 m² konzipiert. Auf-
grund seiner Abmessungen und der 
Art des Gehäuses klingt der Tesi 661 

am besten, wenn er etwa 1 m von der 
Wand entfernt aufgestellt wird. Dieses 
Modell verwendet ein massives Ge-
häuse mit vier internen Verstärkungen. 
Der Lautsprecher ist mit Aluminium-
gussfüßen und vibrationshemmenden 
Gummipuffern ausgestattet, um Sta-
bilität und eine effektive Entkopplung 
vom Boden zu gewährleisten. Bemer-
kenswert ist auch die Verwendung von 
Luftspulen und Folienkondensatoren 
im Hochtonfilter.

TESI 561
Standlautsprecher

• 2,5-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenzen: 180 Hz und 2,8 kHz

• 160 mm Tieftöner
• 160 mm Tief-/Mitteltöner

• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner 
• Bassreflex-Gehäuse mit Öffnung auf der Frontseite 

• Frequenzgang: 35 Hz bis 22 kHz
• Bi-Amping-/Bi-Wiring Terminal

• Oberfläche: Eiche schwarz oder Walnuss hell
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 150 W

• Empfindlichkeit: 92 dB (2,83 V / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 890 x 180 x 300 mm

• Gewicht: 13,7 kg

Tesi 561 ist ein 2,5-Wege Standlautspre-
cher mit einer 26 mm Hochtonkalotte, 
einem 160 mm Tief-/Mitttöner und 
einem ebenfalls 160 mm Tieftöner mit 
hoher linearer Auslenkung. Das mas-
sive Gehäuse dieses Lautsprechers 
wurde mit einem haltbaren und ästhe-
tischen Vinyl überzogen und ruht auf 
einem lackierten Sockel. Die Bassreflex-
öffnung befindet sich auf der Front-
seite, was die Aufstellung der Tesi 561 in 

der Nähe der Wand erleichtert. Darüber 
hinaus ermöglicht die tiefe und sanfte 
Abstimmung des Bassreflexsystems 
einen tiefen und gleichzeitig dynami-
schen Bass, der der Musik Rhythmus 
und Energie verleiht. Tesi 561 sieht nicht 
nur gut aus, sondern überrascht auch 
mit einem kompletten und spektakulär 
ausgereiften Klang. Der Lautsprecher 
ist für mittelgroße Räume konzipiert - 
mit einer Fläche von 16 bis 25 m².
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TESI 261
Kompaktlautsprecher

• 2-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenz: 2,5 kHz
• 160 mm Tief-/Mitteltöner
• 26-mm Seidenkalotten-Hochtöner 
• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung

an der Frontseite
• Frequenzgang: 45 Hz bis 22 kHz
• Oberfläche: Eiche schwarz oder Walnuss hell
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 120 W
• Empfindlichkeit: 91 dB (2,8 V3 / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 362 x 180 x 275 mm
• Gewicht: 5,8 kg

Der indiana line Tesi 261 ist ein 
2-Wege Kompaktlautsprecher. Die 
Bassreflexöffnung befindet sich an 
der Frontseite, was die Aufstellung 
des Lautsprechers in der Nähe der 
Wand erheblich erleichtert. Tesi 261 
ist für mittelgroße Räume (bis zu 20 
m²) konzipiert. Sie kann als Hauptlaut-
sprecherpaar in einem Stereosystem 
eingesetzt werden, wenn kein Platz für 
große Standlautsprecher vorhanden 

ist. Der profilierte Konus des Mitteltief-
töners besteht aus einem Gemisch 
aus Polypropylen und dem Mineral 
Glimmer, das der Membran die nötige 
Steifigkeit verleiht, um auch kleinste 
Details außergewöhnlich präzise wie-
derzugeben. Der in der Mitte des Tief-
töners angeordnete Phase-Plug sorgt 
für eine breite Streuung der mittleren 
Frequenzen, die den Hörraum reich-
haltig mit ihnen sättigen.

TESI 241
Kompaktlautsprecher

• 2-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenz: 2,7 kHz

• 120 mm Tief-/Mitteltöner
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner 

• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung
auf der Rückseite 

• Frequenzgang: 58 Hz bis 22 kHz
• Oberfläche: Eiche schwarz oder Walnuss hell

• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 80 W
• Empfindlichkeit: 90dB (2,83 V / 1m)

• Abmessungen (H x B x T): 245 x 140 x 180 mm
• Gewicht: 2,5 kg

Das Modell Tesi 241 ist ein leichter und 
kompakter 2-Wege Regallautsprecher, 
der sich besonders als Effektlautspre-
cher in einem erweiterten Heimkino-
system oder für ein TV-Soundsystem 
(im Betrieb mit einem entsprechenden 
Verstärker) eignet. Er eignet sich auch 
als Ersatz für Mikro-Systemlautspre-
cher, die Sie in einem Regal oder 
Bücherregal aufstellen können. Die 

Back Firing Bassreflexöffnung hilft die-
sem Lautsprecher, tiefe Bässe effektiver 
wiederzugeben, wenn er näher an der 
Wand aufgestellt wird. Der im Modell Tesi 
241 verwendete Hochtöner bietet offene 
und klare Höhen mit einem Hauch von 
Finesse in der höchsten Oktave und har-
moniert perfekt mit dem Mitteltieftöner, 
dessen Membran aus einer Mischung 
aus Polypropylen und Glimmer besteht.
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TESI 761
Center-Speaker

• 2-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenz: 2,3 kHz
• 2 x 160-mm Mitteltieftöner
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner
• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung

auf der Rückseite
• Frequenzgang: 45 Hz bis 22 kHz
• Oberfläche: Eiche schwarz oder Walnuss hell
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 140 W
• Empfindlichkeit: 93 dB (2,83 V / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 180 x 460 x 240 mm
• Gewicht: 7,3 kg

Der Tesi 761 ist mit einer 26 mm 
Hochtonkalotte und einem Paar 
hochdynamischer 160 mm Tieftö-
ner ausgestattet. Der Lautsprecher 
wurde speziell für eine realistische 
und detaillierte Stimmwiedergabe 
optimiert. Das Bassreflexgehäuse 
mit rückseitiger Öffnung wurde so 
abgestimmt, dass es auch dann 
optimal funktioniert, wenn der 
zentrale Lautsprecher in der Ecke 
eines Bücherregals platziert wird. 
Zusammen mit den Lautsprechern 

Tesi 661 oder Tesi 561 als Front-
lautsprecher und dem Modell Tesi 
241 als Effektlautsprecher lässt 
sich ein komplettes und klanglich 
stimmiges indiana line Lautspre-
cherset für ein Heimkinosystem 
zusammenstellen. Die asymme-
trische Position des Hochtöners 
im Verhältnis zu den größeren 
Lautsprechertreibern reduziert 
die akustische Beugung, die die 
genaue Position der Schallquellen 
verwischen kann.



NOTA SERIE
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Die Lautsprecher der Nota-Serie von indiana line bieten die nötige Leistung, um einen qualitativ hoch-
wertigen und gleichzeitig sehr dynamischen Klang zu liefern. Sie sind in der Lage, die von modernen 
Audiosystemen bereitgestellte Leistung zu bewältigen. 

Dadurch können wir erstaunliche Emotionen garantieren, fast wie bei einem Live-Konzert, oder 
Dialoge und Soundeffekte in angemessener Lautstärke wiedergeben, während wir uns Actionfilme im 
Hörraum ansehen. Und das alles bei einem außergewöhnlich guten Preis-Leistungs Verhältnis.
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NOTA 550 X
Standlautsprecher

• 2,5-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenzen: 250 Hz und 2,8 kHz
• 135 mm Tieftöner
• 135 mm Tief-/Mitteltöner
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner
• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung

an der Frontseite
• Frequenzgang: 38 Hz bis 22 kHz
• Oberfläche: Eiche schwarz oder Walnuss hell
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 130 W
• Empfindlichkeit: 91 dB (2,83 V / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 880 x 175 x 275 mm
• Gewicht: 11,4 kg

Das massive Gehäuse des Standl-
autsprechers Nota 550 X ist aus MDF 
gefertigt. Es hat zwei interne Verstär-
kungen und ruht auf einem schwarz 
lackierten Sockel. Die Membranen 
dieses Lautsprechers haben eine 
ausgeprägte Mikrorille, ähnlich wie 
bei einer CD. Die Lautsprechertreiber 
geben den Klang des Mitteltonbe-
reichs warm wieder und garantieren 
gleichzeitig eine kräftige Wiedergabe 

der tiefen Bässe. Das Bassreflex-
gehäuse der Nota 550 X  mit Front-
öffnung erleichtert die Aufstellung 
im Raum, auch nahe an der Wand. 
Darüber hinaus wurden im Hoch-
tonfilter nur Luftspulen und Folien-
kondensatoren verwendet, wodurch 
die Höhen klar und deutlich wieder-
gegeben werden. Die Note 550 X ist 
für mittelgroße Räume - von 12 bis ca. 
20 m² konzipiert.

NOTA 260 X
Kompaktlautsprecher

• 2-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenz: 2,6 kHz

• 166 mm Tief-/Mitteltöner
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner 

• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung
auf der Rückseite

• Frequenzgang: 44 Hz bis 22 kHz
• Oberfläche: Eiche schwarz oder Walnuss hell

• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 100 W
• Empfindlichkeit: 92 dB (2,83 V / 1 m)

• Abmessungen (H x B x T): 325 x 205 x 290 mm
• Gewicht: 5,2 kg

Die Indiana Line Nota 260 X ist das 
größte Regalmodell aus der Nota-Se-
rie. Sie verfügt unter anderem über 
einen 26 mm Hochtöner und einen 166 
mm Langhub Tieftöner. Dieser Schall-
wandler ermöglicht die Wiedergabe 
eines weichen und warm klingenden 
Mitteltonbereichs und sorgt gleichzeitig 

für eine kraftvolle Basswiedergabe. Das 
Bassreflexgehäuse der Nota 260 X verfügt 
über eine rückseitige Bassreflex Öffnung. 
Dieser Lautsprecher wurde für mittel-
große Hörräume (bis zu 20 m²) konzipiert. 
Er eignet sich perfekt für eine klassische 
Stereoanlage, wenn kein Platz für große 
Standlautsprecher vorhanden ist.
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NOTA 250 X
Kompaktlautsprecher

• 2-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenz: 2,8 kHz
• 135 mm Tief-/Mitteltöner
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner
• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung

auf der Rückseite
• Frequenzgang: 48 Hz bis 22 kHz
• Oberfläche: Eiche schwarz oder Walnuss hell
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 80 W
• Empfindlichkeit: 90dB (2,8 V3 / 1m)
• Abmessungen (H x B x T): 285 x 175 x 255 mm
• Gewicht: 3,4 kg

Die Nota 250 X ist ein relativ leichter 
und kompakter Zwei-Wege Regallaut-
sprecher. Er ist eine ausgezeichnete 
Wahl für Räume bis zu 15 m². Er kann 
z. B. auf einen Schrank oder spezielle 
Ständer gestellt werden. Das Ge-
häuse mit rückseitiger Öffnung hilft 
diesem Lautsprecher, tiefe Frequenzen 
wiederzugeben, die durch die Auf-
stellung näher an der Wand verstärkt 
werden können. Der Tief-/Mitteltöner 

garantiert einen weichen und warmen 
Klang im Mitteltonbereich und sorgt 
gleichzeitig für kräftige Bässe. Hervor-
zuheben ist, dass im Hochtonfilter nur 
Luftspulen und Folienkondensatoren 
verwendet werden, was die Höhen 
außergewöhnlich klar und sauber zei-
gen. Die Nota 250 X kann zum Beispiel 
in einem Fernsehsound-System oder 
in einer klassischen Stereoanlage ein-
gesetzt werden.

NOTA 240 X
Kompaktlautsprecher

• 2-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenz: 3 kHz

• 107 mm Tief-/Mitteltöner
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner

• Bassreflexgehäuse mit rückseitiger Öffnung
• Frequenzgang: 54 Hz bis 22 kHz

• Wandbefestigung auf der Rückseite
• Oberfläche: Eiche schwarz oder Walnuss hell

• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 60 W
• Empfindlichkeit: 89 dB (2,83 V / 1 m)

• Abmessungen (H x B x T): 235 x 160 x 160 mm
• Gewicht: 2,2 kg

Der indiana line Nota 240 X ist ein 
leichter und kompakter (der kleinste 
in der Serie) 2-Wege Lautsprecher 
mit einer 26 mm Hochtonkalotte und 
einem 107 mm Tieftöner. Der Lautspre-
cher eignet sich perfekt für Wohnun-
gen und kleine Innenräume - mit einer 
Fläche von bis zu 12 m². Dank seiner 
kompakten Abmessungen lässt er sich 
fast überall aufstellen und sogar an 
die Wand hängen. Die Bassreflexöff-
nung an der Rückseite des Gehäuses 
trägt dazu bei, dass dieses kompakte 

Design tiefe Bässe wiedergibt, wenn 
es näher an der Wand aufgestellt 
wird. Um diese zu reduzieren, kann der 
mitgelieferte Schaumstoffstopfen ver-
wendet werden. Dieses Modell eignet 
sich unter anderem perfekt als Effekt-
lautsprecher in einem Heimkinosys-
tem sowie in einem TV-Soundsystem 
(in Kombination mit einem entspre-
chend ausgewählten Verstärker). Das 
Nota 240 X Lautsprecherpaar kann 
auch als Micro-System Lautsprecher 
verwendet werden.
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NOTA 740 X
Center-Speaker

• 2-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenz: 2,6 kHz
• 2 x 107 mm Mitteltieftöner
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner
• Bassreflexgehäuse mit einer Öffnung

auf der Rückseite
• Frequenzgang: 60 Hz bis 22 kHz
• Oberfläche: Eiche schwarz oder Walnuss hell
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 100 W
• Empfindlichkeit: 92 dB (2,83 V / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 130 x 400 x 235 mm
• Gewicht: 4,6 kg

Der indiana line Nota 740 X ist ein 
2-Wege Center Lautsprecher mit 
horizontal symmetrisch angeord-
neten Chassis. Die Polypropylen-
membranen der Tief-/Mitteltöner 
geben den Klang der mittleren 
Frequenzen sanft und warm 
wieder und garantieren gleich-
zeitig eine solide Dosis an tiefen 
Frequenzen. Die Bassreflexöffnung 
befindet sich auf der Rückseite, 
wodurch die Hörbarkeit von Re-

sonanzen, die von innen kommen 
und sich negativ auf die Klarheit 
der gespielten Stimme auswirken, 
reduziert wird. Der Note 740 X wur-
de hauptsächlich für den Einsatz 
in Heimkinosystemen entwickelt. 
Zusammen mit anderen Lautspre-
chern der Nota-Serie kann er ein 
komplettes, klanglich kohärentes 
Lautsprecherset bilden, das für die 
Soundunterstützung u.a. im DTS: 
X-Standard sorgt.



Basso ist eine Serie von aktiven 
Subwoofern mit erstaunlichen 
akustischen Möglichkeiten. 
Die zu ihr gehörenden Model-
le wurden entwickelt, um den 
Tieftonbereich von Lautspre-
chern zu vervollständigen, die 
hauptsächlich in Heimkino-
systemen verwendet werden. 
Die in die Subwoofer der Basso 
Serie eingebauten Verstärker 

Bringen Sie den Bass in Schwung
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sind mit einer kompletten Steu-
ersektion ausgestattet, die es er-
möglicht, diese Tieftöner perfekt 
auf die anderen Komponenten 
des Audiosystems sowie auf 
den Hörraum abzustimmen. Das 
ausgeklügelte Design der Ge-
häuse und die relativ geringen 
Abmessungen erleichtern die 
Aufstellung der Basso Subwoofer 
in jedem Raum.

BASSO SERIE
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BASSO 840 
Subwoofer • 275 mm Tieftöner

• Bassreflexgehäuse mit zwei Öffnungen
auf der Rückseite

• Verstärker Class-AB
• Oberfläche: schwarzes, mattes Vinyl
• Frequenzgang: 30 bis 180 Hz
• Übergangsfrequenz: von 40 bis 180 Hz
• Netzspannung: 220 - 240 V
• Nennleistung / maximale Leistung: 75 W / 125 W
• Maximale Leistungsaufnahme: 125 W
• Leistungsaufnahme im Standby-Modus:

weniger als 0,5 W
• Abmessungen (H x B x T): 385 x 300 x 320 mm
• Gewicht: 10,2 kg

Dieser aktive Subwoofer wird nicht 
nur bei Heimkinofans, sondern 
auch bei Musikliebhabern gut an-
kommen. Dank der Verwendung 
eines 275 mm Subwoofer-Treibers, 
der im Boden des Gehäuses plat-
ziert ist, liefert das Modell Basso 
840 extrem kraftvolle Bässe. Zwei 
Bassreflexöffnungen auf der Rück-
seite sorgen dafür, dass turbulente 

Luftströmungsgeräusche mini-
miert werden. Das dezente und 
zeitlose Design des Basso 840-Ge-
häuses sorgt dafür, dass dieser 
Lautsprecher in jede Innenein-
richtung passt. Die Integration des 
Subwoofers in andere Komponen-
ten des Audiosystems ist dank der 
umfangreichen Steuersektion des 
Verstärkers möglich.
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BASSO 880 
Subwoofer

• 275 mm Tieftöner
• Geschlossenes Gehäuse
• Class-D Verstärker
• Oberfläche: schwarzes, mattes Vinyl
• Frequenzgang: 24 bis 180 Hz
• Übergangsfrequenz: von 40 bis 180 Hz
• Netzspannung: 220 - 240 V
• Nennleistung / maximale Leistung: 250 W / 400 W
• Maximale Leistungsaufnahme: 300 W
• Leistungsaufnahme im Standby-Modus:

weniger als 0,5 W
• Abmessungen (H x B x T): 385 x 300 x 320 mm
• Gewicht: 13,4 kg

Der Basso 880 ist der größte 
aktive Subwoofer im Angebot von 
indiana line. Er eignet sich sowohl 
für Stereo- als auch für Heim-
kinosysteme. Er ist mit einem 
Class-D-Verstärker ausgestattet, 
der bis zu 400 W Leistung liefert 
und einen dynamischen 27,5 cm 
Tieftöner antreibt, der sich im Bo-
den des Subwoofers befindet. Der 
im Modell Basso 880 eingesetzte 
Verstärker ist mit einer komplet-
ten Steuersektion ausgestattet, 

die ein perfektes Zusammenspiel 
mit anderen Komponenten des 
Audiosystems und des Hörraums 
gewährleistet. Sie umfasst die 
Steuerung der Trenn- und Ver-
stärkungsfrequenzen sowie einen 
Phasenschalter, der die Anpas-
sung der Signalverarbeitungs-
parameter an die Bedürfnisse 
und Vorlieben des Benutzers ge-
währleistet. Der Basso 880 ist mit 
einem schwarzen, matten 
Vinyl überzogen.



Die indiana line-Lautsprecher der DJ-Serie wurden für die Wiedergabe zeitgenössischer Musik 
entwickelt - energiegeladen, reich an Klangdetails und dynamisch differenziert. Sie eignen sich 
hervorragend für die Beschallung von Tanzschulen, Fitnessstudios, Sporthallen usw. 
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DJ 308 
Kompaktlautsprecher

• 3-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenzen: 500 Hz und 3,5 kHz
• 230 mm Tieftöner
• 135 mm Mitteltöner
• 26 mm Seindenkalotten-Hochtöner
• Bassreflexgehäuse mit zwei Öffnungen

an der Frontseite
• Frequenzgang: 40 Hz bis 22 kHz
• Oberfläche: schwarze Esche
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 140 W
• Empfindlichkeit: 93 dB (2,83 V / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 550 x 270 x 285 mm
• Gewicht: 9,5 kg

Das erweiterte 3-Wege Aku-
stikdesign der DJ 308 verhilft zu 
einem kräftigen, aber gleichzeitig 
räumlichen Klang. Der Tieftöner 
wird durch das Bassreflexsystem 
unterstützt, dessen Öffnungen 
sich auf der Vorderseite befin-
den. Dank dieser Lösung ist der 
DJ 308 sehr einfach zu installie-
ren. Der Lautsprecher kann sogar 
an einer Wand oder in einer Ecke 

aufgestellt werden, ohne dass die 
Klangqualität beeinträchtigt wird. 
Die indiana line DJ 308 funktio-
niert auch bei der Wiedergabe 
anspruchsvoller Aufnahmen 
perfekt. Dieses Modell gibt die in 
digitalen Dateien gespeicherte 
Dynamik und Kraft problemlos 
wieder. Das DJ-Modell ist in 
schwarzem Vinyl-Eschenholz 
erhältlich.

DJ 310 
Kompaktlautsprecher

• 3-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenzen: 500 Hz und 4 kHz
• 275 mm Tieftöner
• 135 mm Mitteltöner
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner
• Bassreflexgehäuse mit zwei Öffnungen

an der Frontseite
• Frequenzgang: 38 Hz bis 22 kHz
• Oberfläche: schwarze Esche
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 160 W
• Empfindlichkeit: 94 dB (2,83 V / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 620 x 295 x 320 mm
• Gewicht: 14,1 kg

Das Modell DJ 310 ist das größere 
der beiden Modelle, die in der 
DJ-Serie angeboten werden. Er 
verbindet hohe Klangqualität mit 
einfacher Aufstellung. Das Bassre-
flexgehäuse mit Öffnungen an der 
Frontseite sorgt für eine ange-
messene Wiedergabe niedriger 
Frequenzen. Dadurch kann der 
Lautsprecher auch an der Wand 

oder in einer Ecke des Raumes 
aufgestellt werden, ohne dass die 
Klangqualität darunter leidet. Der 
kräftige Bass des DJ 310 passt per-
fekt zum klaren und detaillierten 
Klang. Ein akustisches Design, das 
alle Nuancen, die in den neuesten 
digitalen Formaten und hochau-
flösenden Dateien verborgen sind, 
problemlos wiedergibt.

DJ SERIE

Der optimierte Produktionsprozess und die ideale Kombination der einzelnen Komponenten in den 
Lautsprechern der DJ-Serie gewährleisten ein sehr gutes Preis-Leistungs Verhältnis. Das spezielle 
Design des Waveguides des Hochtöners sorgt für ein außergewöhnliches Abstrahlverhalten und 
einen hohen Wirkungsgrad.



Die indiana line Installationslautsprecher sind Modelle, die für die Beschallung von großen Räumen, 
wie z. B. Wohnzimmern, Restaurants und Geschäften, entwickelt wurden. Diese Modelle können sowohl 
in Stereosystemen als auch im Heimkino - als Effektlautsprecher - eingesetzt werden. 
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LUNA 
Installations lautsprecher

• 2-Wege Konstruktion
• Abgedichtetes Gehäuse
• Übergangsfrequenz: 4 kHz
• 166 mm Tief-Mitteltöner
• 20 mm Hochtöner
• Frequenzgang: 58 Hz bis 22 kHz
• Oberfläche: weiß
• Aluminium Abdeckung
• Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 80 W
• Empfindlichkeit: 92 dB (2,83 V / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 240 x 180 x 160 mm
• Gewicht: 2,3 kg

Luna ist ein kompakter Lautspre-
cher, der für die Beschallung fast 
aller Räume geeignet ist, auch 
für sehr große. Um einen anspre-
chenden Klang zu erzielen, haben 
die Designer und Ingenieure 
von indiana line einen 166 mm 
Mitteltieftöner mit einer Poly-
propylen- und Glimmermem-
bran verwendet. Er arbeitet mit 
einem 20 mm Kalottenhochtöner 
zusammen. Das Modell Luna ist 

mit einer speziellen Halterung 
ausgestattet. Sie ermöglicht es, 
den Lautsprecher je nach Bedarf 
und Raumaufteilung senkrecht 
oder waagerecht zu montieren. 
Das Gehäuse des Lautspre-
chers ist aus feuchtigkeits- und 
sonnenbeständigen Materialien 
gefertigt, so dass der Lautspre-
cher nicht nur in Innenräumen, 
sondern auch im Freien aufge-
stellt werden kann.

NANO.2 
Installations lautsprecher

• 2-Wege Konstruktion
• Bassreflex-Gehäuse
• Übergangsfrequenz: 5 kHz
• 100 mm Tief-/Mitteltöner
• 24 mm Hochtöner
• Frequenzgang: 65 Hz bis 22 kHz
• Oberfläche: schwarz oder weiß
• Abgeschirmte Lautsprecher
• Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 60 W
• Empfindlichkeit: 90dB (2,8 V3 / 1 m)
• Abmessungen (H x B x T): 120 x 190 x 122 mm
• Gewicht: 1,6 kg

Dieses kompakte und dennoch 
universelle Modell wurde mit 
einem 10 cm-Tieftöner und einem 
Hochtöner mit 24 mm Durchmes-
ser (Ringkalotte) gebaut. Es eignet 
sich nicht nur für Stereoanlagen, 
sondern auch für Heimkinosys-
teme. Er kann für die Wiedergabe 
des Audiosignals der Effektkanäle 
verwendet werden. Das Modell 
Nano.2 eignet sich auch hervor-
ragend für die Beschallung von 

öffentlichen Räumen. Sie können 
es auf ein Regal stellen und mit 
Hilfe der mitgelieferten Metallhal-
terung in verschiedenen Winkeln 
an die Wand hängen. Die Instal-
lation des Modells Nano.2 wird 
durch sein geringes Gewicht von 
nur 1,6 kg erleichtert. Der Lautspre-
cher ist in zwei Farben erhältlich - 
weiß oder schwarz - und lässt sich 
so leicht an die Inneneinrichtung 
anpassen.

INSTALLATIONS LAUTSPRECHER

Je nach den Bedürfnissen der Benutzer können sie zwischen Wand-, Decken- und an der Wand mon-
tierten Lautsprechern wählen. Das stilvolle und zeitlose Design dieser Art von Lautsprechersystemen 
ermöglicht es, sie problemlos an jede Inneneinrichtung anzupassen.
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RD 260 / 280 
Installations lautsprecher

• 2-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenz: 4 kHz
• 165 mm Tief-/Mitteltöner
• 24 mm Hochtöner
• Frequenzgang: 50 Hz bis 22 kHz
• Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 60 W
• Empfindlichkeit: 92 dB (2,83 V / 1 m)

Der RD260 und der RD280 sind 
koaxiale 2-Wege Einbaulaut-
sprecher, die für den Einsatz in 
den fortschrittlichsten Audio- und 
Audio-Video-Installationen ent-
wickelt wurden. Sie können z.B. als 
Effektlautsprecher in Mehrkanal-
systemen wie Dolby Atmos oder 
DTS: X verwendet werden. Darü-
ber hinaus können Sie durch die 
Installation der entsprechenden 
Anzahl von Lautsprechern den 
Klang in einem Raum beliebiger 
Größe problemlos füllen. Das 

TESI Q 
Installations lautsprecher

• 2-Wege Konstruktion
• Trennfrequenz: 2,5 kHz
• 160 mm Mitteltieftöner
• 26 mm Seidenkalotten-Hochtöner
• Frequenzgang: 65 Hz bis 22 kHz
• Empfohlene Verstärkerleistung: 30 - 120 W
• Empfindlichkeit: 90dB (2,83 V / 1 m)
• Holzgehäuse im Set enthalten

Tesi Q ist ein Wand-Einbaulaut-
sprecher. Sein Name ist jedoch 
nicht zufällig. Das akustische 
Design dieses Modells hat viele 
Gemeinsamkeiten mit den Laut-
sprechern der indiana line Tesi 
Serie. Es wurden die gleichen 
Komponenten wie bei den Model-
len der genannten Serie verwen-
det, was zu ähnlichen Eigenschaf-
ten in Bezug auf die Qualität des 

wiedergegebenen Klangs führt. 
Das Modell Tesi Q kann sowohl in 
Stereoanlagen als auch in Heim-
kinosystemen eingesetzt werden. 
Der Lautsprecher kann ohne 
zusätzliches Zubehör direkt auf 
einer Gipsplatte installiert werden. 
Im Falle einer Installation in einer 
Ziegelwand empfehlen die Desig-
ner die Verwendung des im Set 
enthaltenen Holzgehäuses.

• 2-Wege Konstruktion
• Übergangsfrequenz: 4 kHz
• 210 mm Tief-/Mitteltöner
• 24 mm Hochtöner
• Frequenzgang: 48 Hz bis 22 kHz
• Empfohlene Verstärkerleistung: 20 - 70 W
• Empfindlichkeit: 93 dB (2,83 V / 1 m)

RD 280

RD 260

akustische Design jedes dieser 
Einbaulautsprecher basiert auf 
einem Tieftöner (165 oder 210 mm 
je nach Modell) und einem 24 mm 
Ringkalotten-Hochtöner. Dies sorgt 
für eine sehr gute Klangqualität, 
sowohl bei der abgespielten Musik 
als auch bei Filmeffekten. Dank der 
verwendeten Lösungen können 
die RD260 und RD280 Lautsprecher 
in einer Wand oder einer abge-
hängten Decke installiert werden, 
ohne dass zusätzliches Zubehör 
erforderlich ist.

INSTALLATIONS LAUTSPRECHER



Lautsprechertyp 3-Wege / Standlautsprecher 2,5-Wege / Standlautsprecher

Konstruktion / Öffnung Bassreflex / unten Bassreflex / vorne

Treiber

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte 
Mitteltöner:
1 x 140 mm, Curv Membran
Tieftöner:
2 x 180 mm, Papier-/Pappmembran

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner:
1 x 140 mm, Curv Membran
Tieftöner:
1 x 140 mm, Papier-/Pappmembran

Frequenzgang 35 – 22000 Hz 40 – 22000 Hz

Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) 92 dB 90 dB

Übergangsfrequenzen 300 / 2800 Hz 300 / 2800 Hz

Bi-wiring / Bi-amping Terminal ja ja

Verstärker Nennimpedanz 4 – 8 ohm 4 – 8 ohm

Empfohlene Verstärkerleistung 30 – 170 W 30 – 130 W

Empfohlene Raumgröße 16 – 25 m² 12 – 20 m²

Empfohlener Wandabstand 1 m von der Rückwand nahe an der Rückwand

Abmessungen
höhe: 950 mm
breite: 230 mm
tiefe: 300 mm

höhe: 825 mm
breite: 160 mm
tiefe: 240 mm

Gewicht 17,2 kg 12,1 kg

Oberfläche

DIVA SERIE

Diva 660 Diva 552

2-Wege / Kompaktlautsprecher 2-Wege / Kompaktlautsprecher 2-Wege / Center

Bassreflex / vorne Bassreflex / vorne Bassreflex / hinten

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner:
1 x 173 mm, Curv Membran

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner:
1 x 140 mm, Curv Membran

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner:
2 x 140 mm, Curv Membran

44 – 22000 Hz 44 – 22000 Hz 50 – 22000 Hz

91 dB 90 dB 91 dB

1900 Hz 2900 Hz 2200 Hz

ja ja nein

4 – 8 ohm 4 – 8 ohm 4 – 8 ohm

30 – 120 W 30 – 100 W 30 – 140 W

< 20 m² < 15 m² -

1 m von der Rückwand nahe an der Rückwand nahe an der Rückwand

höhe: 400 mm
breite: 200 mm
tiefe: 310 mm

höhe: 280 mm
breite: 160 mm
tiefe: 275 mm

höhe: 160 mm
breite: 420 mm
tiefe: 270 mm

8,7 kg 5,3 kg 7,8 kg

Diva 262 Diva 252 Diva 752

3938



Lautsprechertyp 3-Wege / Standlautsprecher 2,5-Wege / Standlautsprecher

Konstruktion / Öffnung Bassreflex / unten Bassreflex / vorne

Treiber

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Mitteltöner:
1 x 160 mm, Polypropylen Membran
Tieftöner:
2 x 160 mm, Papier-/Pappmembran

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner:
1 x 160 mm, Polypropylen Membran
Tieftöner:
1 x 160 mm, Papier-/Pappmembran

Frequenzgang 35 – 22000 Hz 35 – 22000 Hz

Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) 92 dB 92 dB

Übergangsfrequenzen 400 / 3000 Hz 180 / 2800 Hz

Bi-wiring / Bi-amping Terminal ja ja

Verstärker Nennimpedanz 4 – 8 ohm 4 – 8 ohm

Empfohlene Verstärkerleistung 30 – 160 W 30 – 150 W

Empfohlene Raumgröße 16 – 25 m² 16 – 25 m²

Empfohlener Wandabstand 1 m von der Rückwand nahe an der Rückwand

Abmessungen
höhe: 925 mm
breite: 180 mm
tiefe: 300 mm

höhe: 890 mm
breite: 180 mm
tiefe: 300 mm

Gewicht 14,1 kg 13,7 kg

Oberfläche

TESI SERIE

Tesi 661 Tesi 561

2-Wege / Kompaktlautsprecher 2-Wege / Kompaktlautsprecher 2-Wege / Center

Bassreflex / vorne Bassreflex / hinten Bassreflex / hinten

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner:
1 x 160 mm, Polypropylen Membran

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner:
1 x 120 mm, Polypropylen Membran

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner:
2 x 160 mm, Polypropylen Membran

45 – 22000 Hz 58 – 22000 Hz 45 – 22000 Hz

91 dB 90 dB 93 dB

2500 Hz 2700 Hz 2300 Hz

nein nein nein

4 – 8 ohm 4 – 8 ohm 4 – 8 ohm

30 – 120 W 30 – 80 W 30 – 140 W

< 20 m² < 12 m² -

1 m von der Rückwand nahe an der Rückwand nahe an der Rückwand

höhe: 362 mm
breite: 180 mm
tiefe: 275 mm

höhe: 245 mm
breite: 140 mm
tiefe: 180 mm

höhe: 180 mm
breite: 460 mm
tiefe: 240 mm

5,8 kg 2,5 kg 7,3 kg

Tesi 261 Tesi 241 Tesi 761

4140



Lautsprechertyp 2,5-Wege / Standlautsprecher 2-Wege / Kompaktlautsprecher

Konstruktion / Öffnung Bassreflex / vorne Bassreflex / hinten

Treiber

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner
1 x 135 mm, Polypropylen Membran
Tieftöner
1 x 135 mm, Polypropylen Membran

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner
1 x 166 mm, Polypropylen Membran

Frequenzgang 38 – 22000 Hz 44 – 22000 Hz

Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) 91 dB 92 dB

Übergangsfrequenzen 250 / 2800 Hz 2600 Hz

Bi-wiring / Bi-amping Terminal nein nein

Verstärker Nennimpedanz 4 – 8 ohm 4 – 8 ohm

Empfohlene Verstärkerleistung 30 – 130 W 30 – 100 W

Empfohlene Raumgröße 12 – 20 m² < 20 m²

Empfohlener Wandabstand nahe an der Rückwand 1 m von der Rückwand

Abmessungen
höhe: 880 mm
breite: 175 mm
tiefe: 275 mm

höhe: 325 mm
breite: 205 mm
tiefe: 290 mm

Gewicht 11,4 kg 5,2 kg

Oberfläche

NOTA SERIE

Nota 550 X Nota 260 X

2-Wege / Kompaktlautsprecher 2-Wege / Kompaktlautsprecher 2-Wege / Center

Bassreflex / hinten Bassreflex / hinten Bassreflex / hinten

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner
1 x 135 mm, Polypropylen Membran

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner
1 x 107 mm, Polypropylen Membran

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner
2 x 107 mm, Polypropylen Membran

48 – 22000 Hz 54 – 22000 Hz 60 – 22000 Hz

90 dB 89 dB 92 dB

2800 Hz 3000 Hz 2600 Hz

nein nein nein

4 – 8 ohm 4 – 8 ohm 4 – 8 ohm

30 – 80 W 30 – 60 W 30 – 100 W

< 15 m² < 12 m² -

1 m von der Rückwand nahe an der Rückwand nahe an der Rückwand

höhe: 285 mm
breite: 175 mm
tiefe: 255 mm

höhe: 235 mm
breite: 160 mm
tiefe: 160 mm

höhe: 130 mm
breite: 400 mm
tiefe: 235 mm

3,4 kg 2,2 kg 4,6 kg

Nota 250 X Nota 240 X Nota 740 X

4342



Lautsprechertyp 3-Wege / Kompaktlautsprecher 3-Wege / Kompaktlautsprecher

Konstruktion / Öffnung 2 x Bassreflex / vorne 2 x Bassreflex / vorne

Treiber

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
domHorn waveguide
Mitteltöner
1 x 135 mm, Polypropylen Membran
Tieftöner:
1 x 230 mm, Polypropylen Membran

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
domHorn waveguide
Mitteltöner
1 x 135 mm, Polypropylen Membran
Tieftöner:
1 x 275 mm, Polypropylen Membran

Frequenzgang 40 – 22000 Hz 38 – 22000 Hz

Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) 93 dB 94 dB

Übergangsfrequenzen 500 / 3500 Hz 500 / 4000 Hz

Bi-wiring / Bi-amping Terminal nein nein

Verstärker Nennimpedanz 4 – 8 ohm 4 – 8 ohm

Empfohlene Verstärkerleistung 30 – 140 W 30 – 160 W

Empfohlene Raumgröße 25 m² < 25 m² <

Empfohlener Wandabstand - -

Abmessungen
höhe: 550 mm
breite: 285 mm
tiefe: 270 mm

höhe: 620 mm
breite: 295 mm
tiefe: 320 mm

Gewicht 9,5 kg 14,1 kg

Oberfläche

DJ SERIE

DJ 308 DJ 310

Lautsprechertyp Subwoofer Subwoofer

Konstruktion / Öffnung geschlossen 2 x Bassreflex / hinten

Treiber Durchmesser 275 mm 275 mm

Frequenzgang 24 – 180 Hz 30 – 180 Hz

Übergangsfrequenz einstellbar 40 – 180 Hz 40 – 180 Hz

Verstärkertyp class D class AB

Dauer- / Maximalleistung 250 / 400 W 75 / 125 W

Maximale Leistungsaufnahme 300 W 125 W

Standby Leistungsaufnahme < 0,5 A < 0,5 A

Absicherung 3,15 A 1A

Line Eingänge L / R / LFE L / R / LFE

Hochpegeleingänge ja (L / R) ja (L / R)

Netzspannung 220 – 240 V AC 220 – 240 V AC

Abmessungen
höhe: 450 mm
breite: 300 mm
tiefe: 320 mm

höhe: 385 mm
breite: 300 mm
tiefe: 320 mm

Gewicht 13,4 kg 10,2 kg

Oberfläche

Basso 880 Basso 840

BASSO SERIE

4544



Lautsprechertyp 2-Wege / Installation 2-Wege / Installation

Konstruktion / Öffnung geschlossen Bassreflex / vorne

Treiber

Hochtöner:
20 mm, ring dome
Tief-/Mitteltöner
166 mm, Polypropylen Membran

Hochtöner:
24 mm, ring dome
Tief-/Mitteltöner
100 mm, Polypropylen Membran

Frequenzgang 58 – 22000 Hz 65 – 22000 Hz

Empfindlichkeit (2,83 V/1 m) 92 dB 90 dB

Übergangsfrequenzen 4000 Hz 5000 Hz

Verstärker Nennimpedanz 4 – 8 ohm 4 – 8 ohm

Empfohlene Verstärkerleistung 20 – 80 W 20 – 60 W

Abmessungen
höhe: 240 mm
breite: 180 mm
tiefe: 160 mm

höhe: 190 mm
breite: 122 mm
tiefe: 120 mm

Gewicht 2,3 kg 1,6 kg

Oberfläche

INSTALLATIONS LAUTSPRECHER

Luna Nano.2

2-Wege / Deckeneinbau 2-Wege / Deckeneinbau 2-Wege / Wandeinbau

Geschlossen im Deckenhohlraum Geschlossen im Deckenhohlraum geschlossen

Hochtöner:
24 mm, ring dome
Tief-/Mitteltöner
165 mm, Polypropylen Membran

Hochtöner:
24 mm, ring dome
Tief-/Mitteltöner
210 mm, Polypropylen Membran

Hochtöner:
26 mm, Seidenkalotte
Tief-/Mitteltöner
160 mm, Polypropylen Membran

50 – 22000 Hz 48 – 22000 Hz 65 – 22000 Hz

92 dB 93 dB 90 dB

4000 Hz 4000 Hz 2500 Hz

4 – 8 ohm 4 – 8 ohm 4 – 8 ohm

20 – 60 W 20 – 70 W 30 – 120 W

Außendurchmesser: 230 mm
Ausschnitt-Durchmesser: 200 mm

Außendurchmesser: 271 mm
Ausschnitt-Durchmesser: 237 mm

höhe: 290 mm
breite: 200 mm
tiefe: 82 mm

1,3 kg 1,6 kg 2,4 kg

RD 260 RD 280 Tesi Q

4746
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